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Счетчики электроэнергии. Компания производит 
микропроцессорные многофункциональные 
трехфазные счетчики для перетоков, генерации, 
высоковольтных подстанций, распределительных 
сетей и промышленных потребителей. 
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Счетчик разработан с применением 
мирового опыта компании Elster в 
учете энергоресурсов. Передовая 
технология на базе измерительного 
чипа ALPHA® гарантирует высокую 
точность и надежность работы 
счетчика, а функциональные 
возможности и защитные качества 
удовлетворяют самым строгим 
стандартам и отвечают всем 
требованиям энергетики.

Многофункциональный счетчик 
Альфа A1800 трансформаторного 
включения предназначен для 
учета активной и реактивной 
энергии и мощности в трехфазных 
сетях переменного тока в режиме 
многотарифности, хранения 
измеренных данных в своей 
памяти, а также передачи их по 
цифровым и импульсным каналам 
связи на диспетчерский пункт по 
контролю, учету и распределению 
электроэнергии.

Альфа А1800

Счетчик предназначен для установки на перетоки, генерацию, 
высоковольтные подстанции, в распределительные сети и на 
промышленные предприятия, может использоваться в качестве 
датчика сигналов телеизмерений параметров сети.

Наименование характеристики Значение

Класс точности
– по активной энергии
– по реактивной энергии

0,2S; 0,5S; 1,0
0,5; 1,0; 2,0

Номинальные напряжения, В 3х57/100, 3х220/380, 3х127/220, 
3х100, 3х220±20%

Номинальные токи, А 1(10), 5(10)

Стартовый ток (чувствительность) 
по отношению к номинальному

0,001

Номинальная частота сети, Гц 50 ± 2,5

Потребляемая мощность по 
цепям напряжения, Вт (ВА),  
не более

2 (3,6)

Количество тарифов 4 в сутках, 4 типа дней недели,  
12 сезонов, летнее и зимнее время

Запись графиков нагрузки до 8

Запись параметров сети 2 набора по 16 величин с 
интервалами разной длины

Длительность интервалов записи 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 мин.

Количество хранимых в памяти 
наборов авточтений

до 35

Количество импульсных каналов до 6–ти

Цифровые интерфейсы RS–232, RS–485

Отдел продаж (831) 410 38 98, sales-tk@mail.ru
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•	 Масса — 2 кг
•	 Габариты — 309 х 170 х 89 мм
•	 Степень защиты корпуса — 

IP 54
•	 Рабочий диапазон 

температур — от –40 до 
+65° С

•	 Относительнаяя влажность 
— 0—95%

•	 Средняя наработка до 
отказа — не менее 120 000 ч

•	 Межповерочный интервал 
— 12 лет

•	 Срок службы — не менее 
30 лет

•	 Самодиагностика
•	 Защита от 

несанкционированного 
доступа

Счетчик Альфа А1800 выпускается в 
двух основных модификациях:

A18xxRL–P4G–DW1

•	 Измерение двух параметров 
в многотарифном режиме 
(активная и реактивная, либо 
активная в двух направлениях)

•	 Основная память (L)
•	 4 гальванически развязанных 

реле (Р4)
•	 Цифровой порт (G) с двумя 

интерфейсами RS–485 и RS–232
•	 Внутренняя плата 

дополнительного питания (W) 
для подключения внешнего 
источника питания 57—240В

•	 Подсветка дисплея

A18xxRAL–P4G–W
•	 Измерение восьми параметров 

в многотарифном режиме 
(активная и реактивная в двух 
направлениях, реактивная по 4 
квадрантам)

•	 Основная память (L)
•	 4 гальванически развязанных 

реле (Р4)
•	 Цифровой порт (G) с двумя 

интерфейсами RS–485 и RS–232
•	 Внутренняя плата 

дополнительного питания (W) 
для подключения внешнего 
источника питания 57—240В

•	 Подсветка дисплея

1 вместо хх ставится 02 или 05, что 
соответствует классам точности 0,2S 
или 0,5S

Дополнительные возможности
Параметры сети — счетчики 
осуществляют измерение 
параметров сети с нормированной 
погрешностью (Q).

Учет потерь — счетчики могут вести 
коммерческий учет электроэнергии 
с учетом потерь в трансформаторе 
и линии электропередач (V).

GSM–модем — счетчик может быть 
оснащен GSM–модемом, имеющим 
интерфейс RS-485, который 
устанавливается на внутренней 
стороне крышки зажимов счетчика.

Телеизмерения — счетчики 
Альфа А1800 могут являться 
датчиками сигналов телеизмерений 
параметров сети в системах 
телемеханики.

Память счетчика
Основная память — 256 Кб (L).
Дополнительная память — 1 Мб (X). 

Интерфейсы
В счетчике может быть установлено 
до 6 импульсных выходов и два 
независимых цифровых порта.

Основной цифровой порт с двумя 
интерфейсами RS–485 и RS–232 
всегда присутствует в базовой 
модификации счетчика. При этом 
работать единовременно может 
только один интерфейс (G).

Дополнительный цифровой порт 
позволяет работать независимо 
от основного и располагается на 
дополнительной плате, на которой 
возможно установить интерфейс 
RS–485 (В) или RS–232 (S).

Отдел продаж (831) 410 38 98, sales-tk@mail.ru
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Альфа А2
Мно го фу нк ци о наль ные трех фаз ные 
счет чи ки элект ро э нер гии Альфа А2 
предназ на че ны для:

•	 Уче та ак тив ной и ре ак тив ной 
энер гии в трех фаз ных це пях 
пере мен но го то ка транс фор– 
ма тор но го или пря мо го вклю –
че ния, в од но– и мно го та риф– 
ных ре жи мах.

•	 Ис поль зо ва ния в сос та ве авто– 
ма ти зиро ван ных сис тем конт– 
ро ля и уче та элект ро э нер гии 
(АИ ИС КУЭ, АС КУЭ) и пе ре да чи 
из ме рен ных или вы чис лен ных 
па рамет ров на дис пет че рский 
пункт по конт ро лю, уче ту и 
расп ре де ле нию электри чес кой 
энер гии.

•	 Из ме ре ния и отоб ра же ния 
до пол ни тель ных па ра мет ров 
трех фаз ной энер гети чес кой се– 
ти (то ков, нап ря же ний, час то ты, 
уг лов сдви га фаз, ко эф фи ци– 
ен та ис ка же ния си ну со и даль– 
нос ти кри вых то ка и нап ря же– 
ния, гар мо ничес ко го сос та ва 
кри вых то ка и нап ряже ния).

Мно го фу нк ци о наль ный счет чик 
элект ри чес кой энер гии Альфа А2 
име ет воз мож ность из ме рять и 
отоб ра жать па ра мет ры ка че ст ва 
элект ро э нер гии и вес ти учет по терь 
в ли нии и транс фор ма то ре.

Может выпускаться в специальном 
виброустойчивом исполнении для 
установки на подвижном составе.

Наименование характеристики Значение

Класс точности 0,2S; 0,5S

Количество тарифных зон до 4

Номинальные напряжения, В 57/100, 220/380, 63/110, 230/400 
± 20%

Цена единиц младшего (старшего) 
разряда по энергии, кВтч
программируемая величина 
(указаны предельные значения)

0,0001 (100 000)

Номинальная частота сети, Гц 47,5—52,5; 57—63 (по заказу)

Номинальные токи, А 1(2), 2(6), 5(6), 5(10), 40(150)

Порог чувствительности, %, по 
отношению к номинальному току

0,1

Потребляемая мощность по 
цепям напряжения, Вт (ВА),  
не более

2(4)

Потребляемая мощность по 
цепям тока, Вт (ВА), не более

0,1(0,12)

Скорость обмена информацией 
при связи со счетчиком по 
цифровым интерфейсам, бод

1200—9600

Сохранение данных в памяти, лет 30

Счетчики Альфа А2 предназначены для производителей и 
потребителей электроэнергии и работают как автономно, так и в 
составе АСКУЭ.
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•	 Масса — 3 кг
•	 Габариты — 262 х 180 х 180 мм
•	 Степень защиты корпуса — 

IP 54
•	 Рабочий диапазон 

температур — от –40 до 
+60° С

•	 Относительнаяя влажность 
— 0—95%

•	 Средняя наработка до 
отказа — не менее 120 000 ч

•	 Межповерочный интервал 
— 12 лет

•	 Срок службы — не менее 
30 лет

•	 Самодиагностика
•	 Защита от 

несанкционированного 
доступа

Базовые модификации
A2Тх1

Счетчик Альфа А2 активной энергии 
и максимальной мощности в одном 
направлении.

A2Tх–L
Счетчик активной энергии и 
максимальной мощности в 
одном направлении с хранением 
2–х каналов профиля нагрузки 
(активная потребленная и активная 
выданная).

A2Rх
A2Rх–A
Счетчик, измеряющий 
•	 активную и реактивную энергию 

и максимальную мощность в 
одном направлении 

или
•	 активную энергию и 

максимальную мощность 
в двух направлениях с 
дополнительным измерением 
реактивной энергии по 4–м 
квадрантам без режима 
многотарифности.

A2Rх–L
A2Rх–АL
Счетчик, измеряющий
•	 активную и реактивную энергию 

и максимальную мощность в 
одном направлении,

•	 активную энергию и 
максимальную мощность 
в двух направлениях с 
дополнительным измерением 
реактивной энергии по 4–м 
квадрантам без режима 
многотарифности

с хранением 4–х каналов профиля 
нагрузки (активная потребленная 
и выданная, реактивная 
потребленная и выданная).

1 вместо х ставится 1 или 2, что 
соответствует классам точности 0,2S 
или 0,5S

Функциональные возможности
•	 Измерение активной и 

реактивной энергии с классом 
точности 0,2S и 0,5S.

•	 Учет потребленной и 
выданной энергии в 
режиме многотарифности 
по дифференцированным 
тарифам.

•	 Фиксация максимальной 
мощности нагрузки на 
расчетном интервале времени, 
фиксация даты и времени 
максимальной активной и 
реактивной мощности для 
каждой тарифной зоны.

•	 Запись и хранение данных 
графика нагрузки в памяти 
счетчика.

•	 Передача результатов 
измерений по цифровым 
(ИРПС «токовая петля», 
RS–485, RS–232) и импульсным 
интерфейсам связи (до 
двух групп гальванически 
развязанных реле).

•	 Автоматический контроль 
нагрузки и сигнализация о 
выходе мощности нагрузки за 
установленные пределы.

•	 Измерение (вычисление) и 
отображение параметров сети 
и сигнализация об их выходе за 
установленные пределы.

•	 Учет потерь в силовом 
трансформаторе и линии 
электропередачи

•	 Специальное исполнение 
счетчика — возможность 
прямого включения (Imax=150A).

Отдел продаж (831) 410 38 98, sales-tk@mail.ru
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Микропроцессорные счетчики 
электроэнергии Альфа А1700 
класса точности 1,0 предназначены 
для учета активной и реактивной 
энергии в цепях переменного тока в 
многотарифном или однотарифном 
режимах.
Широкий диапазон функций 
счетчиков Альфа А1700 по контролю 
параметров сети, тарификации, 
коммуникации и модернизации 
предоставляют новые возможности 
по учету и организации систем 
АСКУЭ.

В счетчике Альфа А1700 есть 
внутренние часы для работы 
в многотарифном режиме. 
Для коммуникации счетчиков 
используются импульсные входы/
выходы, встроенный GSM–модем, 
цифровые интерфейсы RS–232 и 
RS–485. Разработано современное 
программное обеспечение 
AlphaPlus100 для чтения 
данных измерений и журнала 
событий, получения отчетов, 
программирования счетчика.

Альфа А1700

Счетчики Альфа А1700 предназначены для коммерческого и 
технического учета в распределительных сетях, промышленном и 
мелкомоторном секторе.

Наименование характеристики Значение

Класс точности 1,0

Цена единиц младшего (старшего)
разряда по энергии‚ кВтч

0‚0001(100000)

Номинальные напряжения, В 3х57/100, 3х100
3х230‚ 3х230/400

Рабочий диапазон,  
в % от номинального

± 20

Номинальная частота сети, Гц 50 ± 2,5

Номинальные (максимальные) 
токи, А

1 (2), 1 (1,2)‚ 1 (6) 2 (6), 2 (10),
5 (6), 5 (10)

Порог чувствительности, % 0,4

Потребляемая мощность по 
цепям 

Напряжения, Вт (ВА)
Тока, Вт (ВА)

 

2 (4)
0,12 (0,2)

Количество тарифных зон до 32

Количество сезонов до 12

Отдел продаж (831) 410 38 98, sales-tk@mail.ru
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•	 Масса — 1,5 кг
•	 Габариты — 279 х 174 х 81 мм
•	 Степень защиты корпуса — 

IP 51
•	 Рабочий диапазон 

температур — от –20 до 
+55° С

•	 Относительнаяя влажность 
— 0—95%

•	 Средняя наработка до 
отказа — не менее 120 000 ч

•	 Межповерочный интервал 
— 12 лет

•	 Срок службы — не менее 
30 лет

•	 Самодиагностика
•	 Защита от 

несанкционированного 
доступа

Базовые модификации
•	 Измерение активной энергии

AV10–ТL — активная энергия 
и максимальная мощность в 
одном направлении
AV10–ТAL — активная энергия и 
максимальная мощности в двух 
направлениях

•	 Измерение активной и 
реактивной энергии и 
мощности
AV10–RL — 2 величины в 
многотарифном режиме 
(активная и реактивная) + 
реактивная энергия по 4 
квадрантам без режима 
многотарифности
AV10–RАL — 4 величины в 
многотарифном режиме 
(активная и реактивная в 
двух направлениях, либо 
реактивная по 4 квадрантам 
и т.п.) + реактивная энергия 
по 4 квадрантам без режима 
многотарифности

Cчетчики модификации AVххТ 
измеряют только активную 
потребленную электрическую 
энергию (кВтч). Счетчики 
модификаций AVххR (RА) измеряют 
дополнительно реактивную энергию 
(кварч).

Счетчик AVххR можно 
запрограммировать на измерение 
значений активной энергии в 
двух направлениях или активной 
и реактивной энергии в одном 
направлении, а счетчик AVххRА 
— на измерения четырех 
величин энергии, таких как 
потребленная/выданная активная 
и потребленная/выданная 
реактивная энергия.

Cчетчики модификаций AVххR 
и АVxxRА измеряют реактивную 
энергию только поквадрантно 
и используют специальные 
регистры, позволяющие получать 

потребленную и выданную 
реактивную энергию путем 
суммирования соответствующих 
квадрантов. 

Счетчики модификации AVххL могут 
накапливать графики нагрузки 
по измерениям, заданным при 
помощи ПО AlphaPlus100. Глубина 
хранения составляет 112 дней 
по 4 каналам с 30-минутным 
интервалом.

Функциональные возможности
Счетчик Альфа А1700 
предоставляет:

•	 Широкий диапазон функций по 
учету электроэнергии.

•	 Возможность выполнять 
измерения в многотарифном 
режиме и отображать их на 
ЖКИ: до 32 тарифных зон в 12 
сезонах.

•	 Возможность хранения 
графиков нагрузки по 16 
каналам, в том числе данных, 
принимаемых по импульсным 
входам.

•	 Достоверность информации 
об учете электроэнергии 
за счет функций 
самодиагностики и защиты от 
несанкционироанного доступа к 
коммерческой информации.

•	 Считывание всех необходимых 
данных на портативный 
компьютер через оптический 
порт (стандарт МЭК 1107).

•	 Использование независимых 
импульсных выходов и 
цифровых интерфейсов RS–232 
и RS–485, а также встроенного
GSM–модема для работы 
счетчика в АСКУЭ.

•	 Реле управления нагрузкой.
•	 Сбор данных с импульсных 

счетчиков электроэнергии, 
воды, газа, тепла.

•	 Возможность задавать 
значения параметров счетчика 
при помощи ПО AlphaPlus100.

Отдел продаж (831) 410 38 98, sales-tk@mail.ru
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Трехфазный микропроцессорный 
счетчик Альфа А1140 позволяет 
вести учет активной и реактивной 
энергии в двух направлениях с 
использованием 4–х тарифных 
зон и 12 сезонов, измерять 
максимальную мощность, хранить 
данные профиля нагрузки в своей 
памяти.
Применение программного 
обеспечения позволяет 
осуществлять считывание 
коммерческих данных и 
программирование счетчика. 
При этом связь компьютера со 
счетчиком может осуществляться 
через оптический и цифровой порт.
Для использования счетчиков 
в составе систем АСКУЭ может 
использоваться интерфейс RS–485 
или многоточечный интерфейс 
RS–232, позволяющий подключать 
на одну шину до 10 счетчиков, а 
также импульсный выход.
Счетчики имеют возможность 
измерять и отображать некоторые 
параметры электросети: фазные 
токи и напряжения, частоту 

сети, коэффициент мощности 
трехфазной системы, пофазно 
активную мощность трехфазной 
системы и пофазно углы между 
векторами тока напряжения каждой 
фазы. 
Счетчик Альфа А1140 производится 
в современном компактном и 
безопасном корпусе, позволяющем 
устанавливать его в любую ячейку 
и электротехнический шкаф. 
Универсальность трехэлементного 
счетчика А1140 по схеме 
подключения позволяет подключать 
его в любые трехфазные и 
однофазные цепи. 
Несмотря на широкий диапазон 
функциональных возможностей 
счетчика, он прост и надежен 
в использовании. Благодаря 
своей стоимости он доступен 
для применения у бытовых 
потребителей, а цифровые 
интерфейсы связи позволяют 
использовать его в составе 
автоматизированных систем учета 
электроэнергии (АСКУЭ).

Альфа А1140

Наименование Значение

Класс точности 1,0

Номинальные напряжения, В
Отклонение от номинального 
напряжения, %

3х57/100, 3х230/400, 3х100, 3х230 
±20

Номинальный ток, А
•	 трансформаторное подкл.
•	 непосредственное подкл.

1(2), 5(6), 5(10)
5(100), по заказу 10(100)

Чувствительность, % от 
номинального тока

0,2

Номинальная частота сети, Гц 50±5%

Потребляемая мощность на фазу 
ВА (Вт)
•	 цепи напряжения
•	 цепи тока:

трансформаторное подкл.
непосредственное подкл.

1,3 (0,8)

0,01 (0,01)
0,04 (0,04)

Количество тарифных зон до 4

Количество сезонов до 12

Счетчики Альфа А1140 класса точности 1,0 предназначены для учета 
электроэнергии в распределительных сетях, в мелкомоторном 
секторе, у бытового потребителя, а также для технического учета на 
промышленных предприятиях.

Отдел продаж (831) 410 38 98, sales-tk@mail.ru
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•	 Масса — 1,5 кг
•	 Габариты — 174 х 221 х 50 мм
•	 Степень защиты корпуса — 

IP 53
•	 Рабочий диапазон 

температур — от –25 до 
+65° С

•	 Относительнаяя влажность 
— 0—95%

•	 Средняя наработка до 
отказа — не менее 150 000 ч

•	 Межповерочный интервал 
— 16 лет

•	 Срок службы — не менее 
30 лет

•	 Самодиагностика
•	 Защита от 

несанкционированного 
доступа

Базовые модификации
Счетчик Альфа А1140 выпускается в 
двух базовых модификациях:

A1140ТL–SW
Многотарифный cчетчик класса 
точности 1,0 для измерения 
активной энергии и максимальной 
мощности.
•	 с памятью для хранения 

данных графика нагрузки,
•	 с цифровым интерфейсом 

RS–232
•	 с дополнительным питанием.

A1140RАL–SW
Многотарифный счетчик класса 
точности 1,0 для измерения 
активной и реактивной энергии и 
максимальной мощности в двух 
направлениях
•	 с памятью для хранения 

данных графика нагрузки 
(например, 240 дней по 1 каналу 
с 30–мин. интервалами)

•	 с цифровым интерфейсом 
RS–232

•	 с дополнительным питанием

Также имеется возможность 
выбрать дополнительные опции:

В Цифровой интерфейс RS–485 
(позволяет подключать на 
одну шину до 5 счетчиков)

3 Двухэлементный счетчик 
(трехпроводная линия)

4 Трехэлементный счетчик 
(четырехпроводная линия)

Т Трансформаторное 
включение

П Прямое включение

Назначение

Применение программного 
обеспечения позволяет 
осуществлять считывание 
коммерческих данных и 
программирование счетчика. 
При этом связь компьютера со 
счетчиком может осуществляться 
как через оптический, так и 
цифровой порт.

Для бытовых потребителей
•	 Счетчик трансформаторного 

или прямого включения с 
максимальным током 100 А

•	 Доступная цена
•	 До 47 тарифных зон
•	 Возможность подключения 

модема для сотовой связи
•	 Измерение активной энергии 

по модулю
•	 Компактный корпус

Для предприятий
•	 Измерение активной и 

реактивной энергии в двух 
направлениях

•	 Фиксация максимальной 
мощности

•	 Ведение профиля нагрузки
•	 Цифровой интерфейс RS–232 

или RS–485
•	 12 сезонов
•	 Измерение параметров сети

Для энергосбытов
•	 Удаленное считывание 

информации
•	 Защитные функции (фиксация 

снятия крышки, отключения 
питания, фактов изменения 
конфигурации и др.)

•	 Универсальность по схеме 
подключения

•	 Проверка правильности 
подключения при установке 
счетчика

•	 Стандартные монтажные 
отверстия

Отдел продаж (831) 410 38 98, sales-tk@mail.ru
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Дополнительное оборудование 
для работы со счетчиками

AE2 Оптический преобразователь для связи счетчиков серии Альфа через 
оптический порт с компьютером (итнерфейс USB 2.0).

TS-10S Блок испытательный переходной для подключения счетчиков 
электроэнергии к трехфазной сети.

ПР–3 Разветвитель интерфейса RS–422/485
один счетчик / шина

Отдел продаж (831) 410 38 98, sales-tk@mail.ru



Программное обеспечение для счетчиков 
электроэнергии. Программные пакеты AlphaPlus и 
Metercat преназначены для программирования и 
считывания информации об энергопотреблении со 
счетчиков электроэнергии.
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Программный пакет Metercat предназначен для программирования и 
сбора данных со счетчиков Альфа A1800 и Альфа А3.

Metercat
Основные функции:
•	 Программирование счетчиков;
•	 Считывание данных 

конфигурации счетчиков;
•	 Считывание диагностических 

данных; 
•	 Считывание показаний по 

электропотреблению, графиков 
нагрузки и графиков по 
параметрам сети. 

Режимы связи:
•	 Через оптический порт; 
•	 Прямая связь (компьютер —

преобразователь — счетчики); 
•	 По коммутируемым 

телефонным линиям; 
•	 По компьютерной сети;
•	 С использованием GSM-

модема.

Необходимое оборудование 
и минимальные системные 
ресурсы:
•	 IBM совместимый 

персональный компьютер; 
•	 ОС MS Windows NT, 2000, ХР; 
•	 64 Мб RAM или более; 
•	 Жесткий диск с 60 МB 

или более свободного 
пространства; 

•	 CD–ROM; 
•	 SVGA монитор (минимальное 

разрешение 800 х 600 точек); 
•	 Оптический преобразователь 

AE2; 
•	 Ключ аппаратной защиты HASP 

USB или LPT исполнения; 
•	 Принтер для распечатки 

отчетных форм. 

Отдел продаж (831) 410 38 98, sales-tk@mail.ru
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Программный пакет AlphaPlus предназначен для программирования 
и чтения данных со счетчиков Альфа А1700, Альфа А1140, Альфа А2.

AlphaPlus
Основные функции:
•	 перепрограммирование 

счетчиков; 
•	 изменение тарифного 

расписания и списка 
параметров, выводимых на 
идикатор счетчика, без потери 
накопленных счетчиком 
данных; 

•	 корректировка времени 
счетчика; 

•	 изменение пороговых значений 
для работы реле управления 
нагрузкой; 

•	 изменение настроек работы 
цифровых интерфейсов; 

•	 изменение частоты 
импульсного выхода; 

•	 чтение, сохранение и просмотр 
в виде отчетов коммерческой и 
диагностической информации 
счетчиков.

Конфигурации ПО:

•	 AlphaPlus 100 — для работы 
со счетчиками Альфа А1700, 
Альфа А1140

•	 AlphaPlus W (AEP) — для работы 
со счетчиками Альфа А2, А1, 
ЕвроАльфа.

Режимы связи:
•	 Через оптический порт 
•	 Прямая связь (компьютер —

преобразователь — счетчики) 
•	 По коммутируемым 

телефонным линиям
•	 С использованием GSM-

модема 

Необходимое оборудование 
и минимальные системные 
ресурсы:
•	 IBM совместимый 

персональный компьютер; 
•	 ОС MS Windows NT, 2000, ХР; 
•	 64 Мб RAM или более; 
•	 Жесткий диск с 60 МB 

или более свободного 
пространства; 

•	 CD–ROM; 
•	 SVGA монитор (минимальное 

разрешение 800 х 600 точек); 
•	 Оптический преобразователь 

AE2; 
•	 Ключ аппаратной защиты HASP 

USB или LPT исполнения; 
•	 Принтер для распечатки 

отчетных форм. 
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Устройства сбора и передачи данных 
предназначены для сбора, обработки, хранения 
данных, собранных со счетчиков электроэнергии, 
и передачи их на верхний уровень. Компания 
Эльстер Метроника поставляет различные УСПД, 
отличающиеся типом контроллера, его мощностью, 
конструктивным исполнением и количеством 
цифровых интерфейсов и импульсных каналов.
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Полнофункциональное УСПД с ОС QNX для работы на открытых 
панелях и в шкафах, для организации коммерческого и технического 
учета электроэнергии на электростанциях, подстанциях и 
промышленных предприятиях.

RTU–325
УСПД RTU–325 предназначены 
для сбора, обработки, хранения 
данных, собранных со счетчиков 
электроэнергии, и передачи их на 
верхний уровень. 

Устройства предназначены 
для построения цифровых, 
пространственно 
распределенных, проектно–
компонуемых, иерархических, 
многофункциональных 
автоматизированных 
систем коммерческого учета 
электроэнергии и мощности (АСКУЭ) 
с распределенной обработкой 
и хранением данных. УСПД 
предназначено для эксплуатации в 
безоператорном режиме.

RTU–325 обеспечивает: 
•	 сквозной доступ на счетчик,
•	 каскадную работу нескольких 

УСПД, 
•	 одновременную работу с 

несколькими каналами связи,
•	 автоматический переход с 

основного на резервный канал 
с подчиненными устройствами,

•	 вычисление групповых 
измерений,

•	 имеет встроенный WEB–сервер,
•	 глубина хранения 

коммерческих профилей 
нагрузки – 45 суток при 
максимальном количестве 
счетчиков;

•	 выполняет расчеты балансов и 
максимальных мощностей во 
временных зонах.

RTU–325 считывает токи, 
напряжения, частоту, мощности и 
обеспечивает их хранение.

Базовый комплект УСПД RTU–

325:
•	 Энергонезависимая память 

512 Мб
•	 Встроенный пульт управления
•	 Клеммник
•	 Высокопрочный корпус 

с защитой IP–65 с 3 
пломбируемыми отсеками

•	 2 источника питания AC/DC и 
DC/DC

Базовые интерфейсы:

•	 Порт Ethernet 10/100 Base–T
•	 3 порта RS–232 
•	 до 8-ми портов 

гальваноразвязанных 
интерфейсов RS–485 

Стандартные конфигурации:

•	 RTU–325–E1–512–M3–B4–G 
•	 RTU–325–E1–512–M3–B8–G 
•	 RTU–325–E1–512–M11–G 
•	 RTU–325–E1–512–M7–B4–G 

Обозначения:
Ex число портов Ethernet

512 объем энергонезависимой 
памяти в Мб

Mx число полномодемных 
интерфейсов RS–232

Bx число 
гальваноразвязанных 
интерфейсов RS–485

G дисплей

Температурный диапазон от –40°С 
до +85°С – по отдельному запросу.

Отдел продаж (831) 410 38 98, sales-tk@mail.ru
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Малогабаритное полнофункциональное УСПД с ОС QNX и 
фиксированным набором интерфейсов.

RTU–325L
Устройство поставляется отдельно, 
в составе шкафа или ИВК 
"АльфаЦЕНТР". 

Шкаф НКУ Метроника МС–240L 
имеет базовую комплектацию:
•	 RTU–325L–E2–512–M2–B2
•	 Источник питания
•	 Силовой клеммник
•	 Защита RS–485

Базовые интерфейсы: 

•	 2 порта Ethernet 10/100 Base–T,
•	 2 полномодемных интерфейса 

RS–232,
•	 2 гальваноразвязанных порта 

RS–485,
•	 Энергонезависимую память 

512 Мб,
•	 8 дискретных входов,
•	 8 дискретных выходов.

Устройство имеет 
энергонезависимую память 512 Мб.

RTU–325L используется для 
решения следующих задач:
•	 сбор информации со счетчиков 

электроэнергии и подчиненных 
УСПД

•	 ведение архивов расхода 
электроэнергии за различные 
периоды, архивов профилей, 
подинтервалов, параметров 
сети и авточтений

•	 поддержание единого 
системного времени

Устройство осуществляет 
самодиагностику и фиксирует все 
случаи неисправностей в журнале 
событий в энергонезависимой 
памяти.
Предусмотрена механическая и 
программная защита.
Для автоматической коррекции 
измерений текущего времни 
имеется возможность подключения  
GLONASS/GPS-приемника.
Максимальное число каналов 
измерения — 256.
Максимальное число 
подключаемых счетчиков — 128.
Температурный диапазон от –10° С 
до +55° С.

RTU–325L выполнен в аккуратном 
небольшом корпусе и 
представляет собой полноценное 
УСПД

Отдел продаж (831) 410 38 98, sales-tk@mail.ru
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RTU-325Т
Малогабаритное 
полнофункциональное УСПД c 
расширенной функциональностью, 
RTU–325T имеет высокую 
пропускную способность, 
обеспечивает связь по стандартным 
протоколам ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 
и 101, каскадную работу нескольких 
RTU. Возможны модификации, 
имеющие одинаковое ПО, 
но отличающиеся набором 
интерфесов.

В состав базовой модификации 
включены интерфейсы:
•	 2 порта Ethernet 10/100 Base-T
•	 2 порта USB
•	 4 порта RS-232

Время сохранности информации 
и программных средств при 
отсутствии внешнего питания – 10 
лет.

Устройство имеет 
энергонезависимую память 512 Мб.

Основные ограничения:
•	 подключается до 50 

последовательных портов 
RS–485 (через интегрированные 
в устройство платы 8 шин и 
преобразователи интерфейсов 
типа N–Port);

•	 до 120 дискретных входов;
•	 до 80 дискретных выходов;
•	 до 20 интерфейсов RS-232.

Максимальное количество 
подключаемых счетчиков:
•	 50 – в составе системы 

телемеханики
•	 500 – в составе АИИС КУЭ

 УСПД предназначено для:
•	 косвенных измерений и учета 

электроэнергии и мощности 
при сборе косвенных данных 
с измерительных приборов, 
имеющих цифровой 
интерфейс;

•	 автоматического сбора 
телеметрических данных 
(токов, напряжений, частоты, 
мощностей, углов сдвига между 
векторами токов и векторами 
напряжений);

•	 автоматического сбора данных 
по состоянию дискретных 
сигналов и обнаружения 
изменения их состояния;

•	 синхронизации системного 
времени.

 Температурный диапазон от 0°до 
+50°С, срок службы 20 лет.  

Малогабаритное полнофункциональное УСПД с OC QNX, расширенной 
функциональностью и высокой пропускной способностью для работы 
в системах телемеханики и системах учета энергоресурсов. 

Отдел продаж (831) 410 38 98, sales-tk@mail.ru
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Конфигурируемое, проектно-компонируемое УСПД для работы в 
системах АИИС, АСКУЭ и телемеханики.

RTU–325H
УСПД RTU–325H (Hi-End) 
промышленного исполнения 
новой конструкции специально 
предназначено для установки 
в серверные (19") шкафы и 
стойки. Цветной дисплей 
высокого разрешения (640х480) 
и возможность подключения 
стандартной клавиатуры облегчает 
работы и конфигурацию УСПД, 
обеспечивает удобный вывод 
измеренных и диагностических 
данных.

УСПД RTU–325H  отличается 
большой вычислительной 
мощностью. Кроме того, 
используемая конструкция 
позволяет устанавливать внутрь 
корпуса УСПД большое количество 
стандартных РС-совместимых 
модулей, например для стыковки 
УСПД с коммуникационным и 
связным оборудованием.

Базовый комплект RTU–325H:
•	 Энергонезависимая память 512 

Mb,
•	 Цветной TFT-LCD 

русифицированный дисплей 
(разрешение 640х480),

•	 Высокопрочный корпус с 
защитой IP52,

•	 Firewall.

Коммуникационные 
возможности:
•	 2 порта Ethernet 10/100 Mbps
•	 4 порта RS–232 (до 28 каналов)
•	 16 дополнительных портов 

RS–232/485 (c дискретностью 
по 8),

•	 1 LTP-порт,
•	 4 USB-порта,
•	 До 160 импульсных/дискретных 

входов для сбора данных 
о состоянии электрической 
схемы, положении 
выключателей.

Наработка на отказ – 55 000 часов. 

Температурный диапазон от 
0°до +50°С, срок службы 20 лет, 
время сохранности информации 
и программных средств при 
отсутствии внешнего питания – 10 
лет.

Межповерочный интервал – 6 лет.

Мультипортовые платы 
позволяют опросить большое 
количество счетчиков за 
короткое время.

Отдел продаж (831) 410 38 98, sales-tk@mail.ru
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УСПД RTU–327 на основе технологии АльфаЦЕНТР, поставляется как 
законченное устройство на базе промышленного PC.

RTU–327
УСПД RTU–327 предназначено 
для использования в качестве 
промежуточного центра сбора 
и хранения данных и позволяет 
организовывать доступ к 
информации поставщикам и 
потребителям электроэнергии.
Помимо учета электроэнергии 
опционально включаются функции 
сбора данных с тепловычислителей 
(учет расхода тепла и воды) и с 
нормализаторов расхода газа.

Базовый комплект:
•	 Базовый блок
•	 HASP–ключ
•	 DVD–диск с инсталляционным 

пакетом СУБД и прикладного 
ПО

•	 CD–диск с ОС Windows XP
•	 Документация

Опрашиваемые устройства:
•	 Счетчики электроэнергии 
•	 УСПД
•	 Системы АСКУЭ

Длительность хранения 
информации: 
•	 210 суток (7 месяцев) для 

хранения коммерческого 
графика нагрузки

•	 от 7 до 15 суток для технических 
интервалов графика нагрузки

•	 не менее 7 суток для 
параметров электросети

Базовые интерфейсы и порты:
•	 1 порт Ethernet (TCP/IP)
•	 4 порта RS–232
•	 2 порта RS–485 (422/232)
•	 4 порта USB 2.0
•	 2 порта PS/2

Возможно расширение до 32 портов 
RS–485 (422/232).

Температурный диапазон от 0° до 

+50°.

В рамках отдельного проекта 
компания Эльстер Метроника 
проектирует и изготовливает 
RTU по требованиям заказчика.

Отдел продаж (831) 410 38 98, sales-tk@mail.ru
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Малогабаритное полнофункциональное УСПД RTU-327L (LV) 
предназначено для использования в качестве промежуточных 
центров сбора и хранения данных и позволяет организовывать доступ 
к инфрмации со стороны поставщика и потребителя электроэнергии.

RTU–327L (LV)
УСПД RTU–327L (LV) промышленного 
исполнения новой конструкции 
специально предназначено для 
установки в серверные шкафы и 
стойки. 

УСПД RTU–327L отличается большой 
вычислительной мощностью. Кроме 
того, используемая конструкция 
позволяет устанавливать внутрь 
корпуса УСПД большое количество 
стандартных РС-совместимых 
модулей, например для стыковки 
УСПД с коммуникационным и 
связным оборудованием.

Базовые интерфейсы и порты:
•	 2 порта Ethernet 10/100
•	 Base–T (TCP/IP)
•	 2 порта RS–232
•	 2 порта RS–485 (422/232)
•	 2 порта USB2.0
•	 1 порт PC|2 (клавиатура, мышь)
•	 1 порт DVI-I (DVI/VGA монитор
•	 возможно расшрение до 16 

портов RS–485 (422/232

Расширение коммуникационных 
возможностей RTU–327L(LV) 
осуществляется за счет 
использования внеших 
преобразователей типа N-Port.

Устройство поставляется либо в 

составе шкафа НКУ Метроника, 
либо как полнофункциональное 
отдельное устройство УСПД.

RTU–327LV имеет ударопрочное 
исполнение, отсутствуют 
вращающиеся детали.

RTU–327L(LV) сертифицирован 
по электробезопасности и 
электромагнитной совместимости 
с источниками TRACO–POWER TSP 
090-124, TSP 180-124, TIS 075-124

Число обслуживаемых счетчиков – 
до 2000.

Срок службы 30 лет, время 
сохранности информации и 
программных средств при 
отсутствии внешнего питания - 5–10 
лет.

Температурный диапазон от -20°до 
+50°С.

Малогабаритное 
полнофункциональное УСПД 
RTU-327L поставляется как 
законченное устройство на 
базе промышленного РС.
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Низковольтное комплектное устройство 
АСКУЭ производства Эльстер Метроника 
объединяет в одном корпусе все основное и 
вспомогательное оборудование, необходимое 
для функционирования АСКУЭ, учитывает все 
системные требования, облегчает проектирование, 
обеспечивая высокую готовность к монтажу и 
вводу в эксплуатацию. 
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НКУ рассчитано для применения на объектах энергетики, 
промышленных предприятиях, а также в других организациях, 
осуществляющих самостоятельные взаиморасчеты с поставщиками 
или потребителями электроэнергии.

НКУ Метроника MC–200
НКУ Метроника MC–200 (me-
ter cabinet) предназначены 
для объединения отдельных 
компонентов систем учета 
электроэнергии (счетчиков, УСПД, 
преобразователей интерфейсов, 
средств связи, устройств защиты, 
источников питания, серверов, 
коммутационного и прочего 
оборудования) в функционально 
законченные модули. За счет 
сборки и стендовой отладки 
НКУ АСКУЭ МС–200 на заводе-
изготовителе значительно 
сокращаются затраты и сроки 
монтажа и наладки всей системы 
учета. НКУ АСКУЭ учитывают все 
системные требования, облегчают 
проектирование и обеспечивают 
высокую готовность к монтажу и 
вводу в эксплуатацию.

В зависимости от требований НКУ 
АСКУЭ выполняют следующие 
функции:
•	 Сбор, обработка, хранение и 

отображение измерительной 
информации со счетчиков 
электроэнергии.

•	 Передача информации 
от счетчиков и УСПД по 
физической линии, по 
коммутируемому или 
выделенному телефонному 
каналу (или другой физической 
среде).

•	 Защита измерительной 
информации и 
метрологических 
характеристик АСКУЭ от 
несанкционированного доступа 
и изменения.

•	 Защита каналов передачи 
данных от импульсных помех.

•	 Обеспечение бесперебойного 
питания.

•	 Преобразование интерфейсов 
передачи данных.

•	 Климатконтроль.

Низковольтные комплектные 
устройства АСКУЭ серии Метроника 
МС–200, наряду со счетчиками 
электроэнергии серии Альфа, 
УСПД RTU–300 и программным 
обеспечением АльфаЦЕНТР, 
являются основными компонентами 
систем АИИС (АСКУЭ) для 
оптового рынка электроэнергии и 
производятся на заводе компании 
Эльстер Метроника в Москве.

Преимущества НКУ 
НКУ АСКУЭ Метроника МС–200 
отличает продуманная концепция 
использования пространства. 
Тщательный подход к выбору 
комплектующих, использование 
проверенных и стандартных 
компонентов, тестирование и 
отладка при сборке, анализ работы 
оборудования на местах позволяет 
добиться создания надежных и 
качественных систем АИИС, АСКУЭ.

Используя НКУ АСКУЭ Метроника 
MC–200 заказчик получает:
•	 Полностью протестированное 

оборудованное АСКУЭ, 
встроенное в НКУ, 
соответствующее российским 
ГОСТам.

•	 Гарантированную 
совместимость оборудования.

•	 Сокращение затрат, сроков, 
улучшение качества монтажных 
и пуско–наладочных работ.

•	 Климатконтроль и защиту 
оборудования от пыли и влаги.

•	 Удобство монтажа, 
подключения и технического 
обслуживания при 
эксплуатации системы.

•	 Защиту от 
несанкционированного доступа 
и хищения оборудования.

•	 Ограничение доступа к 
коммерческой информации.

Стандарты и сертификаты
По способу защиты человека от 
поражения электрическим током 
НКУ соответствуют классу II по 
ГОСТ 8865–93. По безопасности 
эксплуатации НКУ удовлетворяют 
требованиям ГОСТ 22261–94, ГОСТ 
26104–89.

По устойчивости к климатическим 
воздействиям НКУ относятся 
к группе 5 по ГОСТ 22261–94, 
по условиям климатического 
исполнения к категории УХЛ 3.1 в 
соответствии с ГОСТ 15150–69.

НКУ могут иметь шкафное 
исполнение (защита по ГОСТ 14254–
80), позволяющее устанавливать их 
как непосредственно на объектах, 
так и в центрах сбора.

Виды исполнений
НКУ Метроника изготавливаются 
в соответствии с требованиями 
конкретного проекта АИИС или 
АСКУЭ. Состав и назначение 
НКУ может варьироваться в 
широких пределах и определяется 
техническим заданием на его 
проектирование и требованиями к 
системе АСКУЭ.

С точки зрения назначения 
возможно выделить следующие 
основные типовые исполнения НКУ 
Метроника:
•	 MC–210 — НКУ АСКУЭ шкаф 

счетчиков.
•	 MC–220 — НКУ АСКУЭ шкаф 

конвертеров.
•	 MC–225 — Шкаф УССВ.
•	 МС–230 — НКУ АСКУЭ шкаф 

связи.
•	 МС–240 — НКУ АСКУЭ уровня 

УСПД.
•	 МС–240L — НКУ c УСПД RTU–

325L.
•	 МС–250 — Серверное НКУ 

АСКУЭ.
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Шкафы
Для размещения оборудования, 
защиты от несанкционированного 
доступа, климатконтроля 
используются изделия компании 
Rittal — серверные и сетевые 
шкафы и стойки различных 
размеров, несущие профили 
и шинные сборки, системы 
климатического контроля с 
фильтрующими элементами, 
вентиляторами и нагревателями, 
гермовводы и блоки розеток, 
а также распределительные 
панели, приборные полки, фальш–
панели и прочие комплектующие, 
позволяющие осуществлять 
быстрый и надежный монтаж 
оборудования.

Клеммники
Клеммники WAGO, выполненные 
на основе плоскопружинного 
зажима, позволяют без винта 
надежно соединять медные 
или алюминиевые проводники. 
Качественный и надежный 
контакт обеспечивается за счет 
автоматического в зависимости 
от диаметра проводника усилия 
зажима. Получается вибростойкое, 
не требующее периодического 
обслуживания соединение. 
Специальные заглушки и 
перемычки облегчают подключение 
измерительных приборов при 
поверке счетчиков. 

Источники бесперебойного 
питания
Источники бесперебойного питания 
АРС обеспечивают нормальную 
работу оборудования во время 
кратковременных отключения 
питания, позволяя сохранить 
данные, а высокопроизводительный 
сетевой фильтр защищает 
оборудование от электрических 
помех и опасных всплесков 
напряжения.

Блоки питания
Импульсные источники питания 
TRACO POWER предназначены для 
преобразования переменного 
напряжения сети 220 В в постоянное 
напряжение определенной 
величины. Компактные размеры, 
низкое потребление, температурная 
стабильность, устойчивые выходные 
параметры и гальваническая 
развязка делают эти устройства 
незаменимыми для питания 
низковольтной аппаратуры.

Выключатели
Компактные автоматические 
выключатели, устройства 
защитного отключения, различного 
рода контакторы и реле ABB 
обеспечивают надежную и 
безопасную работу оборудования, 
установленного в шкафу.

Конвертеры
Для передачи данных об 
измеренной электроэнергии на 
верхний уровень систем АИИС, 
АСКУЭ необходимо осуществить 
подключение счетчиков 
электроэнергии и УСПД к различным 
каналам связи. Конверторы 
интерфейсов Advantech ADAM 4520 
с гальванической опторазвязкой 
служат для преобразования 
интерфейсов RS–485/422 в RS–232, 
который затем подключается к 
модемам. А шлюзы передачи 
данных или асинхронные сервера 
NРort МОХА преобразуют данные 
по последовательным интерфейсам 
RS–232/422/485 в TCP/IP пакеты, 
которые затем передаются по 
оптоволоконным или другим 
Ethernet/Internet сетям.
Ethernet коммутаторы служат для 
подключения оборудования к 
локальной сети.
Медиаконверторы служат для 
преобразования интерфейсов 
Ethernet/FO и передачи данных по 
линиям волоконно–оптической 
связи.
Мультипортовые платы позволяют 
расширить количество портов 
сервера — до 32 дополнительных 
COM портов с интерфейсами 
RS–232\422\485, что в свою очередь 
обеспечивает возможность 
аппаратно–программному 
комплексу опрашивать 
большее количество счетчиков 
электроэнергии, обеспечить 
высокую скорость сбора и 
обработки данных в реальном 
времени.

Каналы связи
Модемы выделенных и 
коммутируемых линий Zyxel служат 
для установки устойчивой связи 
для надежной и быстрой передачи 
данных на линиях любого качества.
Модемы Siemens ТС35 с выносной 
антенной используются для 
передачи данных АИИС, АСКУЭ 
по сетям сотовой связи стандарта 
GSM 900/1800 и обычно служат для 
организации резервного канала 
связи.
Для передачи данных по системе 
спутниковой связи используется 
оборудование систем Directway, 
Global Star или аналогичное. В 
некоторых случая используются 
радиомодемы и системы ВЧ–связи.
Передача данных осуществляется 
по промышленным 
высококачественным 
экранированным кабелям Belden 
с расширенным температурным 
диапазоном. Используются медные 
или волоконно–оптические кабели 
для прокладки канала в условиях 
воздействия электромагнитных 
помех.

Компьютеры
В качестве серверов баз данных 
коммуникационных серверов и для 
организации АРМ используются 
промышленные компьютеры, 19" 
рабочие станции, изготовленные 
известными и надежными 
производителями HP–Compaq и др.

Для управления с одной 
операторской консоли (клавиатура, 
экран и мышь) несколькими 
компьютерами, серверами, 
коммутаторами, работающими 
на различных платформах и 
под разными операционными 
системами используются KVM–
переключатели Raritan. Консоль 
оператора выполняется в виде 
выдвижного блока и монтируется 
в серверный шкаф, значительно 
экономя пространство и сокращая 
затраты на прокладку кабелей.

Платформы Windows и Oraclе, 
АльфаЦЕНТР — основное 
программное обеспечение для 
создания АИИС (АСКУЭ) Эльстер 
Метроника.
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Шкаф счетчиков MC–210
Шкаф счетчиков НКУ АСКУЭ серии 
Метроника MC–210 представляет 
собой информационный узел 
объектового уровня и предназначен 
для сбора, обработки, хранения 
и отображения измерительной 
информации со счетчиков 
электроэнергии о потребленной и 
выданной активной и реактивной 
энергии и мощности.

В защищенном, запираемом и 
пломбируемом шкафу монтируются 
все необходимые устройства 
для установки и подключения 
счетчиков, сопряжения выходного 
интерфейса счетчика через модем 
с выделенной телефонной линией 
и обеспечения паспортной рабочей 
температуры установленного 
оборудования.

В шкаф может быть установлено 
до 9 микропроцессорных счетчиков 
электроэнергии. С обратной 
стороны панели, на которой 
закреплены счетчики, размещаются 
разветвители интерфейсов RS–485 
ПР–3 или ПР–6 для подключения 
информационных выходов 
счетчиков на одну шину, адаптеры 
дополнительного питания для 
счетчиков, модули защит и блоки 
розеток. Кроме того, в шкафу 
могут быть дополнительно 
установлены модемы, конверторы 
RS–485/RS–232 ADAM, источники 
бесперебойного питания и УСПД.

Степень защиты корпуса — IP 54 
(IEC 60 529/10.91).

Клеммники
Для подключения счетчиков 
используются испытательная 
коробка ELSTER или клеммники 
WAGO с прозрачной пломбируемой 
пластиковой крышкой. Клеммники 
WAGO выполнены на основе 
плоскопружинного зажима, 
что позволяет без винта 
надежно соединять медные или 
алюминиевые проводники в любой 
комбинации без использования 
инструмента. Специальные 
заглушки и перемычки облегчают 
подключение образцового счетчика 
и измерительных приборов при 
поверке счетчика.

Шкаф счетчиков выполняет 
следующие функции: 
•	 измерение, обработка, 

хранение и отображение 
измерительной 
информации о 
потребленной и выданной 
активной и реактивной 
энергии и мощности от 
счетчиков электроэнергии;

•	 преобразование 
интерфейса передачи 
данных.
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Шкаф конвертеров MC–220
НКУ АСКУЭ шкаф конвертеров 
серии Метроника MC–220 
является НКУ объектового уровня 
и предназначен для подключения 
к нему счетчиков электроэнергии, 
сопряжения их цифровых 
интерфейсов с оптической линией 
связи и передачи данных со 
счетчиков на верхний уровень 
систем АСКУЭ. Не имеет функции 
обработки информации. 

Оборудование, устанавливаемое в 
шкаф, служит для преобразования 
интерфейсов RS–422/485/232 
в FO и передачи данных по 
оптоволоконным и Ethernet 
сетям, обеспечивает высокую 
скорость передачи данных и 
позволяет установить надежное 
взаимодействие по сети различных 
компонентов системы АСКУЭ. 

Гальваническая опторазвязка 
обеспечивает электрическую 
изоляцию и защиту интерфейсов 
счетчиков от наведенных высоких 
напряжений. Конверторы 
интерфейсов Ethernet\FO позволяют 
обеспечить передачу информации 
в условиях воздействия 
электромагнитных помех, а также 
увеличить дальность передачи 
данных.

Шкаф конвертеров НКУ Метроника 
МС–220 предназначен для работы 
в составе автоматизированной 
системы учета электроэнергии и 
телемеханики. 

Шкаф защищен от 
несанкционированного доступа, 
оборудован климатической 
установкой, пыле– и влагозащитой 
и может устанавливаться в 
промышленных помещениях.

Степень защиты корпуса — IP 56 
(IEC 60 529/10.91).

Шкаф конверторный выполняет 
следующие функции:
•	 преобразование 

интерфейса передачи 
данных и протоколов 
передачи.
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Шкаф УССВ MC–225
НКУ АСКУЭ шкаф УССВ серии 
Метроника MC–225 является НКУ 
объектового уровня и предназначен 
для получения сигналов точного 
времени системы GPS. На основе 
этой информации происходит 
синхронизация внутренних часов 
сервера, УСПД и счетчиков. 
В состав УССВ (Устройства 
синхронизации системного 
времени) входит:
•	 GPS–приемник,
•	 антенна,
•	 источник питания, 
•	 пластиковый корпус, 

позволяющий монтировать 
устройство в шкафы или на 
панели с помощью несущего 
профиля TS35.

Приемник обеспечивает 
выполнение следующих 
функций: 
•	 Прием данных от 12 спутников 

одновременно.
•	 Выдача информации по 

интерфейсу RS–232.

Шкаф УССВ предназначен для 
использования в случаях, когда 
из–за невозможности обеспечить 
уверенный прием сигналов спутника 
рядом с синхронизируемым 
устройством (например, сервером 
АСКУЭ) GPS–приемник необходимо 
установить на значительном от него 
расстоянии (до 1000 м).

Степень защиты корпуса – IP66 (IEC 
60 529/10.91).

Шкаф УССВ предназначен для 
получения сигналов точного 
времени от системы спутников 
и синхронизации внутренних 
часов сервера, УСПД и 
счетчиков путем передачи этой 
информации в сервер системы.
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Шкаф связи MC–230
НКУ АСКУЭ шкаф связи серии 
НКУ Метроника MC–230 является 
необслуживаемым НКУ объектового 
уровня или центра сбора данных. 
Предназначен для передачи 
информации от счетчиков и 
УСПД по физической линии, по 
коммутируемому или выделенному 
телефонному каналу или другой 
физической среде (оптоволокно, 
радио или ВЧ–связь, спутниковая и 
GSM–связь).

НКУ АСКУЭ шкаф связи серии 
Метроника MC–230 предназначен 
для работы в составе 
автоматизированной системы учета 
электроэнергии и не имеет функции 
обработки информации. 

НКУ MC–230 представляет собой 
необслуживаемый металлический 
шкаф с запирающейся дверцей 
и с установленным внутри 
оборудованием и клеммными 
колодками для подключения к 
системе.

Модемный пул используется 
в случаях, если существует 
необходимость сбора информации 
с многочисленных компонентов 
системы АИИС КУЭ по 
коммутируемым или выделенным 
каналам. Преимущества данного 
НКУ заключаются в том, что 
все модемы находятся в одном 
шкафу, который защищает 
их от несанкционированного 
доступа, перепадов температуры 
и влажности, позволяет удобно 
организовать подключение 
через телефонные клеммники и 
использовать непромышленные 
компоненты в промышленных 
помещениях.

Шкаф связи МС–230 
предназначен для передачи 
информации от счетчиков и 
УСПД в центры сбора данных.
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Шкаф УСПД MC–240
НКУ АСКУЭ уровня УСПД серии 
Метроника MC–240 с УСПД серии 
RTU–300 предназначено для работы 
в составе автоматизированной 
системы учета электроэнергии. 

НКУ MC–240 — это НКУ уровня 
УСПД, промежуточное между 
уровнем счетчиков и уровнем 
центра сбора. Служит для 
объединения в едином шкафу 
оборудования для сбора 
информации об энергопотреблении, 
ее хранения и передачи на верхний 
уровень. В связи с этим данный 
тип НКУ отличается повышенной 
оснащенностью различными 
средствами связи. НКУ Метроника 
МС–240 использует модемы, 
позволяющие передавать 
информацию по длинным линиям 
связи и/или сети Ethernet. 
Используются оптоволокно, 
повышающее помехоустойчивость 
системы АСКУЭ в целом.

В случаях отсутствии телефонных 
линий или необходимого количества 
каналов связи используется GSM 
модем. GSM — цифровой стандарт 
связи, обеспечивающий надежную 
передачу информации. Кроме того, 
GSM модем имеет преимущество 
перед радиомодемом в том, 
что нет необходимости прямой 
видимости между приемником 
и передатчиком. Тем не менее, 
в некоторых случаях оправдано 
применять и радио–каналы.

В общем случае НКУ 
MC–240 представляет собой 
необслуживаемый металлический 
шкаф с запирающейся дверцей 
и с установленным внутри 
оборудованием и клеммными 
колодками для подключения к 
системе.

Шкаф защищен от 
несанкционированного доступа, 
оборудован климатической 
установкой, пыле– и влагозащитой 
и может устанавливаться в 
промышленных помещениях.

Степень защиты корпуса — IP 55 
(IEC 60 529/10.91).

Шкаф УСПД выполняет 
следующие функции: 
•	 сбор, обработка и 

хранение информации о 
потребленной и выданной 
активной и реактивной 
энергии и мощности от 
счетчиков электроэнергии 
либо устройств типа RTU 
нижнего уровня;

•	 защита информации 
и метрологических 
характеристик от 
несанкционированного 
доступа и изменения;

•	 обеспечение 
бесперебойного питания;

•	 преобразование 
интерфейса передачи 
данных и протоколов 
передачи;

•	 климат–контроль.
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Шкаф УСПД MC–240L
Шкаф НКУ Метроника МС–240L 
предназначен для размещения 
УСПД RTU–325L и другого 
оборудования (источника питания, 
устройств ограничения напряжения 
в линиях связи с интерфейсом 
RS–485 и т.д.) для ограничения 
доступа к нему пломбированием. 
Шкаф объединяет в укрупненные, 
функционально законченные 
утройства отдельные компоненты 
автоматизированных систем 
контроля и учета электроэнергии.

Степень защиты корпуса — IP 66 
(IEC 60 529/09.2000).

Данное конструктивное исполнение 
обеспечивает соответствие RTU–
325L требованиям НП "АТС" для 
оптового рынка электроэнергии.

УСПД RTU–325L — малогабаритное 
полнофункционального УСПД 
с фиксированным набором 
коммуникаций. Служит для 
сбора данных от счетчиков 
электроэнергии, хранения 
собранных данных и передачи их на 
сервер либо другому пользователю 
информации.

Шкаф навесной со счетчиком и 
RTU–325L

Модульное устройство для сборки 
АИИС КУЭ. За счет объединения в 
одном шкафу счетчика и легкого 
УСПД достигается возможность 
одновременно вести коммерческий 
и технический учет электроэнергии. 

RTU–325L каждые 3 мин. 
опрашивает счетчик и передает 
любые требуемые данные на 
верхний уровень практически в 
режиме реального времени.
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Шкаф серверный MC–250
НКУ АСКУЭ серверный шкаф серии 
НКУ Метроника МС–250 уровня 
центра сбора предназначены 
специально для установки в 
центрах сбора, на верхнем 
уровне систем АСКУЭ в серверные 
помещения, где больше внимания 
уделяется контролю микроклимата, 
бесперебойного энергоснабжения, 
защиты от сбоев, удобства по 
конфигурации и наладке системы 
и оптимальному использованию 
пространства.

В серверный шкаф устанавливается 
различное оборудование, 
необходимое для надежного 
функционирования системы 
АСКУЭ, защиты всех ее 
компонентов и обеспечения 
точности и достоверности данных. 
В шкафу может быть размещен 
коммуникационный сервер, сервер 
баз данных и приложений.

Шкаф МС–250 одновременно 
является рабочим местом 
администратора системы АСКУЭ.

МС–250 предназначен для сбора 
данных от УСПД, счетчиков 
электроэнергии с нижнего уровня 
систем АСКУЭ и поддерживает 
центральную базу данных системы.

НКУ АСКУЭ МС–250, производимые 
Эльстер Метроника, практически 
не имеют ограничений по 
наращиванию мощности.

Шкаф серверный выполняет 
следующие функции: 
•	 сбор, обработка, накопление, 

хранение и отображение 
информации о потребленной 
и выданной активной и 
реактивной энергии и 
мощности;

•	 защита измерительной 
информации и 
метрологических характеристик 
от несанкционированного 
доступа и изменения;

•	 поддерживает центральную 
базу данных системы;

•	 обеспечение бесперебойного 
питания;

•	 преобразование интерфейса 
передачи данных;

•	 климат–контроль.
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