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ленным разделом 
ия о счетчике ак-
ри работе с ним в 

х характеристиках интерфейсов, протоколе 
 с использовани-

 и техническом обслуживании счётчика необходимо 
пользоваться руководством по эксплуатации ИЛГШ.411152.162РЭ, входящим в состав 

ых интерфейса связи: RS-485 и оптический интер-
odBus-подобный,  

ксплуатироваться в составе автоматизиро-
автоматизирован-

е протокола обмена может быть получено заинтересованными лицами 
су электронной почты kbmps@kis.ru. 

двоичными байтами на одной из скоро-
0, 1200, 600, 300 бит/с. Обмен через оп-

т аемый байт имеет 

ин стоповый бит. 
йта программиру-

и запрограммированы на ско-
рость обмена 9600 бит/с с битом контроля нечетности в составе информационного байта. 

1.4 Для работы в дистанционном режиме управления счётчики должны подключать-
ся к компьютеру или к управляющему контроллеру по схеме, приведенной в приложении 
А. К одному каналу RS-485 может быть подключено до 64 счетчиков  
ПСЧ-4ТМ.05Д. 

1.5 Счётчик обеспечивает возможность считывания, программирования и перепро-
граммирования через интерфейсы связи параметров, указанных в таблице 1. 

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ2) является выде
из руководства по эксплуатации ИЛГШ.411152.162РЭ и содержит сведен
тивной энергии многофункциональном ПСЧ-4ТМ.05Д  (далее счётчик) п
дистанционном режиме через интерфейсы связи RS-485 и оптопорт.  

В РЭ2 содержатся сведения о физически
обмена, схеме подключения счетчика к компьютеру, работе со счетчиком
ем программного обеспечения «Конфигуратор СЭТ-4ТМ». 

При изучении, эксплуатации

комплекта поставки счетчика. 
 

1 Интерфейсы связи счетчика 

1.1 Счётчик имеет два независим
фейс (оптопорт) по ГОСТ Р МЭК61107-2001, поддерживает M
СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол и может э
ванных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и в составе 
ных систем диспетчерского управления (АСДУ). 

1.2 Описани
при обращении по адре

1.3 Обмен по каналу RS-485 производится 
8800, 19200, 9600, 4800, 240стей обмена: 38400, 2

опорт ведется на фиксированной скорости 9600 бит/с. Каждый передав
следующую структуру: 

− один стартовый бит; 
− восемь кодовых бит; 
− один бит контроля нечетности (может отсутствовать); 
− од
Скорость обмена по каналу RS-485 и структура передаваемого ба

ются раздельно. При отгрузке с завода-изготовителя счётчик
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Таблица 1 – Параметры счётчика, доступные через интерфейсы 

раметры 
Про-

грамми-
рование

Считы-
вание 

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

связи 

Па

Скорость обмена по интерфейсу RS-485 +  
Множитель к таймауту ожидания окончания фрейма + + 
Пароль первого и второго уровня доступа к данным + - 
Наименования точки учета и идентификатор счетчика + + 
Сетевой адрес (короткий и расширенный) + + 
Время интегрирования мощности для первого и второго массива 

сти 
+ + 

профиля мощно
Тарифное расписание, расписание праздничных дней, список пе -

х и вечерних максимумов мо -
+ + ре

несенных дней, расписание утренни щ
ности 
Текущее время и дата + + 
Время перехода на сезонное время + + 
Программируемые флаги разрешения/запрета: 
− автоматического перехода на сезонное время; 

ощности; 
  мощности с учетом 

после включе-

тствия обмена 

нного режима учета энергии; 
 неверного пар

о периода с заданного числа; 
ны  ме -

 напряжений; 
ия сигнала индикации ревыш -

+ + 

− помечать недостоверные срезы в массиве профиля м
− использования массива для ведения профиля
потерь; 
− восстановления прерванного режима индикации 
ния питающего напряжения; 
− автоматического закрытия канала связи после отсу
по RS-485 в течение 30 секунд; 
− многотарифного режима работы тарификатора; 
− однонаправле
− блокировки счетчика при трехкратном введении о-
ля; 
− начала расчетног
− выбора ведения журналов ПКЭ по отклонению фаз
фазных

х или ж

− выбора алгоритма формирован  п е
ния порога мощности  
Период индикации в диапазоне от 1 до 20 секунд + + 
Период смены данных в режиме динамической индикации + + 
Время перехода в режим динамической индикации  + + 
Маски режимов индикации + + 
Пороги активной  и реактивной мощности прямого и обратного на-
правления  

+ + 

Конфигурирование испытательных выходов + + 
Конфигурирование цифрового входа + + 
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Продолжение таблицы
Про-

грамми-
рование

Считы-
вание 

 1 

Параметры 

Параметры измерителя  качества электричества по ГОСТ 13109-97: 

е напряжение; 
имые значения верхних и нижних 

+ + 
− время интегрирования физической величины; 
− номинально
− нормально и предельно допуст
границ параметров 

1) частоты сети; 
2) фазных или межфазных напряжений 

Текущие значения энергии  по текущему тарифу   + 
У зка атель текущего тарифа  + 
Учтенная энергия по 4 тарифам и по сумме тарифов, в том числе с 

ое количество импульсов, по-
: 
ий); 

; 

яцев; 
 месяцев

− на начало текущих и предыдущих суток 

 + 
учетом потерь (бестарифная), и учтенн
ступающих от внешних устройств по цифровому входу

его от сброса показан− нарастающего итога (вс
− за текущий и предыдущий год
− на начало текущего и предыдущего года; 
− за текущий и каждый из 12 предыдущих мес
− на начало текущего и каждого из 12 предыдущих
− за текущие и предыдущие сутки; 

; 

Средние значения активной и реактивной мощностей прямого и об
рофи я мощ

 + -
ратного направления из первого и второго массивов п
ности 1) 

л -

Текущие значения активной и реактивной мощности прямого и об-
и второго массивов профиля мощ

 + 
ратного направления из первого -
ности 1) 
Текущие указатели первого и второго массивов профиля мощности 2)  + 

Время и значение утреннего и вечернего максимумов мощности по 
ти 2) от сброса пока-

дыдущих  месяцев 

 + 
первому и второму массивам профиля мощнос
заний и за текущий и каждый из 12 пре
Серийный номер счетчика и дата выпуска  + 
Вариант исполнения счетчика  + 
Версия программного обеспечения счетчика  + 
Журналы событий (глубина хранения 10 записей по каждому событию): 
− время выключения/включения счетчика; 
− время выключения/включения фазы 1, фазы 2, фазы 3; 
− время открытия/закрытия защитных крышек; 
− время коррекции времени и даты; 
− время коррекции тарифного расписания; 

− время коррекции расписания праздничных дней;  
− время коррекции списка перенесенных дней; 
− время коррекции расписания утренних и вечерних максимумов 
мощности; 

 + 
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Продолжение таблицы
Про-

грамми-
рование

Считы-
вание 

 1 

Параметры 

− время изменения состояния входа телесигнализации (глубина 20 

ия; 
етров; 

емя инициализации счетчика; 

 профиля мощ-

 мас-
иля ; 

 доступа к 

тров измерителя качества 

о измененных параметров измерителя потерь 

  
записей); 
− время последнего программирован
− дата и количество перепрограммированных парам
− вр
− время сброса показаний (учтенной энергии); 
− время инициализации первого и второго массива
ности 2); 
− время сброса максимумов мощности по первому и второму
сиву проф 2)

− дата и количество попыток несанкционированного
данным; 
− время и количество измененных параме
электричества; 
− время и количеств
Журналы показателей качества электричества (время выхода возв -

ы норма -
 

; 

 + ра
та за верхнюю/нижнюю установленные границ
но/предельно-допустимых установившихся значений):

ль

− отклонения фазных или межфазных напряжений
− отклонения частоты сети 
Журналы превышения порога мощности  + 
Статусный журнал  + 
Данные вспомогательных режимов измерения со временем интегри-

 и полная мощности; 

и; 

 + 
рования 1 секунда: 

− активная, реактивная
− мощность активных и реактивных потерь; 
− фазные и межфазные напряжения; 
− токи; 
− коэффициент мощности; 
− частота сет
− текущее время и дата; 
− температура внутри счетчика 

Данные вспомогательных режимов измерения с программируемым 
временем интегрирования для ведения журналов показателей каче-
ства электричества (фазные и межфазные напряжения, частота сети) 

 + 

Зафиксированные данные вспомогательных режимов измерения по 
широковещательному и адресному запросу 

 + 

Слово состояния счетчика  + 
1) Для комбинированных счетчиков – активной мощности независимо от направления и 
реактивной мощности обоих направлений из первого массива; для однонаправленных 
счетчиков только активной мощности независимо от направления из первого массива. 
2) Для однонаправленных и комбинированных счетчиков - только первого массива про-
филя мощности. 
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чик обеспечивает возможность управления от внешнего компьютера через 

емени; 

ов учтенной энергии); 

; 
оловка массива профиля; 

− фиксацией данных вспомогательных режимов измерения; 

диться с примене-
аммного обеспе-
 по отдельному 

атор) может работать под управле-
ютерах Pentium. 

альной работы конфигуратора требуется монитор с разрешением  
н

ие параметров и данных, приведенных в таблице 1; 
приведенных в  

 программы «Конфигуратора СЭТ-4ТМ» на компью-
ограммного обес-

тор СЭТ-4ТМ» на экране монитора ком-
 стол, панель ин-
рмы приведен на 
» для установки 

лать следующие 

ть кнопку «RS-485»; 
− в группе элементов «Параметры соединения» в окне «Порт» установить номер 
COM-порта компьютера, к которому подключен преобразователь интерфейса; 
− снять флаг «Автоопределение типа протокола», «Пакетный протокол» и устано-
вить флаг «CRC»; 
− в окно «Пароль» ввести пароль (6 символов) для открытия канала связи со счёт-
чиком с требуемым уровнем доступа. Пароль, установленный при выпуске с завода  
«000000»; 
− в окно «Время ожидания ответа счетчика» ввести 150 мс; 
− в окно «Системный TimeOut» ввести 30 мс. 

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

1.6 Счёт
интерфейсы связи: 

− установкой, коррекцией и синхронизацией вр
− режимами индикации; 
− сбросом показаний (очистка регистр
− сбросом максимумов мощности; 
− инициализацией массивов профилей мощности
− поиском адреса заг

− перезапуском счетчика; 
− инициализацией счетчика. 

2 Программа «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» 

2.1 Работа со счётчиками в дистанционном режиме может произво
нием программного обеспечения пользователя или с применением прогр
чения «Конфигуратор СЭТ-4ТМ», поставляемым заводом-изготовителем
заказу. 

2.2 «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» (далее - конфигур
нием операционных систем «Windows 98» – «Windows Vista» на компь
Для норм
е менее 1024 на 768 точек.  

2.3 Конфигуратор позволяет производить: 
− считыван
− программирование и перепрограммирование параметров, 
таблице 1; 
− управление счётчиками в соответствии с п. 1.6. 
Порядок установки и загрузки

тере пользователя описан в файле, входящем в состав поставляемого пр
печения конфигуратора. 

2.4 После загрузки программы «Конфигура
пьютера появляется генеральная форма программы, содержащая рабочий

устр ментов и меню для вызова подчиненных форм. Вид генеральной фо
рисунке 1. На рабочем столе открывается форма «Параметры соединения
коммуникационных параметров компьютера.  

2.5 Перед началом работы через интерфейс RS-485 необходимо сде
установки в форме «Параметры соединения»: 

− в группе элементов «Порт» нажа
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Автоопределение  
типа счетчика 

 
-4ТМ» 

в окне «Порт» ус-
кий преобразова-

ой адрес, в окно 
кнопку «Тест свя-
вый нижний угол 
… установлена». 

 адресу че-
 только один 

счётчик. Запись по нулевому адресу запрещена. 

3.2 Если по кнопке «Тест связи» в окне состояния обмена появляется сообщение 
«Прибор не отвечает», то следует проверить правильность подключения счётчика к ком-
пьютеру (приложение А). Кроме того, следует проверить скорость обмена, которая уста-
новлена в счётчике. Для этого нужно на форме «Параметры соединения» установить флаг 
«расширенные параметры» и нажать кнопку «Тест» в группе элементов «Параметры со-
единения». При этом конфигуратор последовательно перебирает все возможные скорости 
обмена и на каждой скорости пытается связаться со счётчиком. По окончанию работы вы-
дается окно с результатом определения установленной скорости обмена. 

Окно состояния 
обмена 

Рисунок 1 - Генеральная форма программы «Конфигуратор СЭТ

2.6 Для работы через оптопорт нужно нажать кнопку «Оптопорт», 
тановить номер COM-порта компьютера, к которому подключен оптичес
тель и установить остальные параметры, как описано в п. 2.5. 

3 Проверка связи со счётчиком 

3.1 Для проверки связи со счётчиком, если не известен его сетев
«Сетевой адрес» генеральной формы нужно ввести адрес «0» и нажать 
зи» на форме «Параметры соединения». В строке состояния обмена (ле
генеральной формы) должно появиться сообщение «Связь с прибором №

Примечание - Обращение к счетчику для чтения параметров по нулевому
рез интерфейс RS-485 возможно в том случае, если к интерфейсу подключен
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 ввести 
нтов «Параметры 

Изменить» и нажать кнопку «Изменить». В случае успешной операции из-
а настройки ско-

 втором уровне 
 «Сетевой адрес» 

еральной формы. 

алу RS-485 может быть изменена через оптопорт, по-
аметры соедине-

 доступ к параметрам и данным. Разли-

лем, с которым открывают канал связи со 
 символов (или двоичных байт). С завода-

 уровней доступа 
высший) уровень доступа определяется аппаратной перемыч-

лько в результате вскрытия счётчика с нарушени-
ля и Госстандарта. 

дить: 

х приведен в таб-

 сетевого адреса; 

лять счётчиком и 
 1. Дата перепро-

аммирования фиксируются в жур-
нале событий. 

5.5 Если производятся попытки изменения параметров и данных с паролем первого 
уровня доступа, то счётчики отвечают сообщением «Низкий уровень доступа» с фиксаци-
ей числа попыток несанкционированного доступа в журнале событий.  

5.6 Если установлен программируемый флаг «Разрешить блокировку записи» при 
обращении с неверным паролем и в течение текущих суток было зафиксировано три по-
пытки открытия канала связи с неверным паролем, то возможность открытия канала связи 
со вторым уровнем доступа блокируется до конца календарных суток. 

4 Изменение скорости обмена 

4.1 Если скорость обмена счётчика нужно изменить, то для этого достаточно
новое значение скорости в окна «Скорость», «Четность» группы элеме
соединения»\«
менения скорости обмена, ее значение автоматически записывается в окн
рости компьютера.  

4.2 Изменение скорости возможно только для интерфейса RS-485 при
доступа и индивидуальном сетевом адресе счетчика, введенном в окне
ген

4.3 Скорость обмена по кан
средством вкладки «Изменение параметров соединения» формы «Пар
ния». 

5 Доступ к параметрам и данным 
5.1 В счётчиках реализован многоуровневый

чаются три уровня доступа: 

− первый уровень  низший, уровень пользователя; 
− второй уровень  средний, уровень хозяина; 
− третий уровень  высший, заводской уровень. 

5.2 Уровень доступа определяется паро
счётчиком. Пароль состоит из шести любых
изготовителя счётчики выходят с нулевыми паролями первого и второго
(символьный код). Третий (
кой, которая может быть установлена то
ем пломб завода-изготовите

5.3 Первый уровень доступа позволяет произво

− считывание параметров и данных измерений, перечень которы
лице 1; 

− изменение
− синхронизацию времени один раз в сутки; 
− управление телесигналами; 
− фиксацию данных вспомогательных режимов измерения 

5.4 Со вторым уровнем доступа, кроме считывания, можно управ
изменять (перепрограммировать) все параметры, приведенные в таблице
граммирования и число попыток доступа для перепрогр
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 более  
зи закрывается автоматически. Закрыть канал связи можно по команде 

оступа можно че-
я чего: 

ов «Канал связи» ввести пароль того уровня 
у «Открыть» канал связи; 

изменить; 
ести новый пароль; 

− повторить ввод нового  второе окно «Новый» пароль; 
− уста ависимости от уровня изменяемо-

го пароля; 

АРОЛИ! 

зводится посред-
 приведен на рисунке 2. 

ю «Параметры», 
струментов гене-
няются информа-
ызывается форма 

в, можно опреде-
) и перенести его 
формы для адрес-
ой формы может 

бо двойным щелчком по 
евой кнопкой ма-

т быть изменены 
араметры и установки», имеют справа от соответ-

ствующего окна кнопку «Записать». Для изменения параметра необходимо в соответст-
вующее окно ввести требуемое значение параметра и нажать кнопку «Записать». Диапа-
зон значений изменяемого параметра может быть получен как контекстная подсказка при 
наведении указателя манипулятора «мышь» на соответствующее окно параметра. 

7.5 Для перепрограммирования любых параметров, кроме сетевого адреса, в окне 
«Пароль» формы «Параметры соединения» должен быть введен пароль второго уровня 
доступа. Сетевой адрес в окне «Сетевой адрес» генеральной формы должен быть равен 
индивидуальному адресу счетчика. Запись по нулевому адресу запрещена. Изменение се-
тевого адреса возможно с первым уровнем доступа. 

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

5.7 Если после открытия канала связи к счётчику не было обращения
30 с, то канал свя
«Закрыть канал связи».  

6 Изменение паролей доступа 

6.1 Установить или изменить пароль первого или второго уровня д
рез форму «Параметры соединения», приведенную на рисунке 1. Дл

− в окно «Пароль» группы элемент
доступа, который нужно изменить и нажать кнопк

− в окно «Старый» пароль ввести старый пароль, который нужно 
− в окно «Новый» пароль вв

 пароля во
новить флаг «доступ 1» или «доступ 2» в з

− нажать кнопку «Изменить» пароль. 

ВНИМАНИЕ! 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ П

7 Считывание и программирование параметров и установок 

7.1 Считывание и программирование параметров и установок прои
ством формы «Параметры и установки», вид которой

7.2 Форма «Параметры и установки» может быть вызвана из мен
или нажатием кнопки «Автоопределение типа счётчика» на панели ин
ральной формы (рисунок 1). При этом определяется тип счётчика, запол
ционные окна «Тип счётчика», «Iном», «Uном» генеральной формы и в
«Параметры и установки», вид которой приведен на рисунке 2.  

7.3 Из формы «Параметры и установки», кроме прочих параметро
лить индивидуальный сетевой адрес счётчика (короткий и расширенный
в окно «Сетевой адрес» или «Расширенный сетевой адрес» генеральной 
ной работы со счётчиком. Перенос адреса из таблицы в окна генеральн
быть произведен либо посредством прямой записи, как числа, ли
адресу из окна «Сетевой адрес прибора» «Короткий», «Расширенный» л
нипулятора «мышь».  

7.4 Параметры счётчика и программируемые флаги, которые могу
(перепрограммированы) через форму «П
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Флаг расширен-
ной адресации

Записать 

 

 символов, мак-
онный и вводит-

 и состоит из 

 для счетчика  

 требуемое время 
 первого массива 
ости. При записи 

времени интегрирования мощности производится инициализация соответствующего мас-
сива профиля мощности. Второй массив профиля мощности отсутствует в однонаправ-
ленных и в комбинированных счетчиках. 

7.10 Если установлен программируемый флаг «Запретить многотарифный режим 
работы тарификатора», то счетчик будет работать в однотарифном режиме учета энергии 
независимо от введенного тарифного расписания. При этом учет будет вестись в регист-
рах первого тарифа. Если до установки флага в счетчике велся многотарифный учет, то в 
архивах энергии счетчика останутся данные многотарифного учета, а дальнейший учет 
будет вестись по тарифу 1. Для исключения путаницы с тарифами в архивах учтенной 

Рисунок 2 – Форма «Параметры и установки» 

7.6 Параметр «Наименование точки учета» состоит из строки любых
симальное число которых равно шестнадцати. Этот параметр информаци
ся в счетчик по необходимости.  

7.7 Параметр «Идентификатор счетчика» аналогичен предыдущему
строки любых символов, максимальное число которых равно 32. 

7.8 Коэффициенты трансформации по напряжению и току
ПСЧ-4ТМ.05Д  не могут быть изменены и считываются всегда как 1. 

7.9 Параметр «Время интегрирования мощности» позволяет ввести
интегрирования мощности в диапазоне от 1 до 60 минут в левое окно для
профиля мощности и в правое  окно для второго массива профиля мощн
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оготарифный ре-
 работы тарификатора» сбросить (обнулить) архивы учтенной энергии, как описано в 

м индикации при 
 включении счет-

ключения. В противном случае, если флаг не установлен, при 
их измерений, а 

 время на от-
ытие канала связи, через форму «Параметры и установки» можно установить програм-

 работе с первым 
 и дан-

равленный или комбинированный счетчик предполагается ис-
 режиме учета энергии (без учета направления потока 

мый флаг «Одно-

счетчика 

 уникальный  ко-
рес в диапазоне от 
ать короткие ад-

азоне от 240 до 255.  

й адрес» «Корот-
исать требуемое 

 записи новый ад-
рес», «Расширен-

 сетевой адрес» генеральной формы программы для дальнейшей адресной работы со 

ики и корректно 
чен только один 
ы.  

ализации счётчи-

просов. 

а признаком рас-
ширенного адреса должны следовать четыре байта расширенного адреса, позволяющие 
адресовать счетчик в области адресного пространства от 0 до 4294967295. Расширенный 
адрес может использоваться в системах с большим количеством точек учета. В качестве 
расширенного адреса, по умолчанию, используется серийный номер счетчика, который 
является уникальным как внутри типа счетчика, так и между различными типами много-
функциональных счетчиков, выпускаемых ФГУП «НЗиФ». 

8.7  Счетчик в ответ на запрос с коротким адресом отвечает коротким адресом, а на 
запрос с расширенным адресом, отвечает расширенным адресом. Для настройки конфигу-
ратора на работу с расширенным адресом необходимо установить флаг рядом с окном 

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

энергии счетчика целесообразно после установки флага «Запретить мн
жим
п. 13.6. 

7.11 Установка флага «Разрешить сохранять прерванный режи
включении питания» позволит устанавливать тот режим индикации при
чика, который был до его вы
включении счетчика будет устанавливаться режим индикации текущ
именно - текущей активной энергии. 

7.12 Для работы счётчика в составе систем, где требуется экономить
кр
мируемый флаг «Запретить автоматическое закрытия канала связи» при
уровнем доступа. При этом канал связи будет всегда открыт для чтения параметров
ных. 

7.13 Если двунап
пользовать в однонаправленном
мощности в каждой фазе сети), то достаточно установить программируе
направленный режим учета (по модулю)». 

8 Сетевой адрес 

8.1 Каждый счётчик, при работе в составе системы, должен иметь
роткий сетевой адрес в диапазоне от 1 до 239 и расширенный сетевой ад
0 до 4294967295, которые могут быть изменены. Запрещается использов
реса в диап

8.2 Для изменения адреса, нужно в соответствующее окно «Сетево
кий», «Расширенный» формы «Параметры и установки» (рисунок 2) вп
значение и нажать кнопку «Записать», справа от окна. После успешной
рес автоматически переписывается в соответствующие окна «Сетевой ад
ный
счетчиком. 

8.3 Адрес «0» используется как общий, на него отвечают все счётч
использовать его можно только тогда, когда к каналу RS-485 подклю
счётчик. Любые операции управления или записи по адресу «0» запрещен

8.4 Адрес «255» используется как адрес по умолчанию после иници
ка. 

8.5 Адрес «254» используется как адрес для широковещательных за

8.6 Адрес «252» используется как признак расширенного адреса. З
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генеральной формы программы (рисунок 2) или снять этот 

 производит-
ся посредством Параметры»\«Время». 
Вид формы приведен

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

«Расширенный сетевой адрес» 
флажок для работы с коротким адресом. 

9 Установка, коррекция и синхронизация времени 

9.1 Чтение, установка и коррекция времени встроенных часов счетчика
формы «Установка и коррекция времени» из меню «

 на рисунке 3.  

 

ке «Прочитать из 
программы. Ото-
формы «Установ-
формы индициру-

 кнопки «Устано-
 записи времени 
то», «Зима» отно-

ратором вручную в зависимости от сезона 

е доступа. Не ре-
о с перехо-

логия в массивах 
е менее, это про-

изводится, то после установки времени назад, необходимо произвести сброс регистров уч-
тенной энергии и инициализацию массива профиля параметров. Прямая установка време-
ни вперед допустима без нарушения хронологии массивов. 

9.5 Коррекцию времени допускается проводить один раз в календарные сутки в пре-
делах ±120 секунд. Коррекция может производиться на любом уровне доступа. Время 
коррекции фиксируется в журнале коррекции времени и даты счетчика. 

9.6 Синхронизация времени производится посредством формы «Синхронизация 
времени» из меню «Параметры»\«Время». Вид формы приведен на рисунке 4. Синхрони-
зация времени отличается от коррекции времени тем, что может воздействовать на все 

Рисунок 3 – Форма «Установка и коррекция времени» 

9.2 Циклическое чтение времени из счетчика производится по кноп
прибора», расположенной на панели инструментов генеральной формы 
бражение прочитанного времени производится в информационном окне 
ка и коррекция времени» (черный фон). При этом на светлом фоне окна 
ется время компьютера.  

9.3 Прямая установка времени счётчика производится по нажатию
вить». При этом время компьютера переписывается в счетчик, а факт
фиксируется в журнале коррекции времени и даты счетчика. Флаги «Ле
сятся к конфигуратору и устанавливаются опе
перед установкой времени счетчика. 

9.4 Прямая установка времени возможна только при втором уровн
комендуется без нужды проводить прямую установку времени назад, особенн
дом в предыдущий час, сутки, месяц, год, т.к. при этом нарушается хроно
хранения учтенной энергии и массиве профиля параметров. Если, тем н
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пьютер единовре-
ого высту-

пает время компьютер

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

счётчики сегмента сети по широковещательному запросу. При этом ком
менно всем счётчикам передает эталонное значение времени, в качестве котор

а.  

 

 

и, по полученному эталонному значению времени, вычисляют величину и 
зводят коррекцию времени 

 часов. Процедура синхронизации времени допустима один раз в календарные 
мечены в форме 

ремя 

онное время про-
меню «Парамет-

10.2 Автоматический переход на сезонное время может быть разрешен или за-
прещен путем устано

10.3 Изменение автоматического перехо-
да производится пу ющее окно формы с 
последующим нажатием  на панели инстру-
ментов генеральной 

Рисунок 4 – Форма «Синхронизация времени» 

Счётчик
знак коррекции, и, если она не превышает ±120 с/сутки, прои
встроенных
сутки. Сетевые адреса синхронизируемых счётчиков должны быть от
«Список адресов». 

10 Конфигурирование автоматического перехода на сезонное в

10.1 Чтение, запись и редактирование времени перехода на сез
изводится посредством формы «Переход на сезонное время» из 
ры»\«Время». Вид формы приведен на рисунке 5.  

вки флагов «Разрешен», «Запрещен». 

 времени перехода и флагов разрешения 
тем установки требуемого значения в соответству

 кнопки «Передать в прибор», расположенной
формы программы. 

 
Рисунок 5 – Форма «Переход на сезонное время» 
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рируемым параметрам тарификатора относятся: 

ие; 

11.2  посредст-
вом формы « приведен на ри-
сунке 6.  

сть 3. Дистанционный режим 15 

рируемым параметрам тарификатора относятся: 

ие; 

11.2  посредст-
вом формы « приведен на ри-
сунке 6.  

11 Конфигурирование тарификатора 11 Конфигурирование тарификатора 

11.1 К конфигу11.1 К конфигу

− тарифное расписан− тарифное расписан
− расписание праздничных дней; 
− список перенесенных дней. 
− расписание праздничных дней; 
− список перенесенных дней. 

Чтение, изменение и запись тарифного расписания производится
Тарифное расписание» из меню «Параметры». ормы 
Чтение, изменение и запись тарифного расписания производится
Тарифное расписание» из меню «Параметры». ормы Вид фВид ф

Линей-
ный ин-
дикатор 
тарифных

Редактор 
формы 

Выбор 
типа дня 

 
Рисунок 6 – Форма «Тарифное расписание» 

одится по кнопке 
еральной формы. 
рифные зоны, со-

 текстовый файл 
тировано любым 

актором.  
11.2.3 Тарифное расписание может быть скорректировано с помощью редактора 

формы «Тарифное расписание». Для этого нужно выбрать тип дня и сезон в группе эле-
ментов «Выбор типа дня и сезона». В окнах «Начало интервала», «Конец интервала» ука-
зать времена границы тарифной зоны, в окне «Тариф» ввести номер тарифной зоны в диа-
пазоне от 1 до 4 и нажать кнопку «Изменить». Вновь введенная тарифная зона будет вы-
делена цветом на линейном индикаторе тарифных зон. 

11.2.4 Для записи скорректированного тарифного расписания необходимо нажать 
кнопку «Передать в прибор», расположенную на панели инструментов генеральной фор-
мы конфигуратора. 

11.2.1 Чтение записанного в счётчик тарифного расписания произв
«Прочитать из прибора», расположенной на панели инструментов ген
При этом на линейном индикаторе будут отображаться разноцветные та
ответствующие выбранному типу дня и сезону. 

11.2.2 Прочитанное тарифное расписание может быть записано как
на диск компьютера нажатием кнопки «Сохранить в файле» и скоррек
текстовым ред
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нее подготовлен-
 «Открыть файл», 

 «Передать в 
ле коррекции та-

й, то по каждому 
 зоны (от 1 до 4), 

 учет. Если в счетчик уже введено тарифное расписание, а требу-
руемый флаг «За-
тры и установки 

о в п.7.10. 

11.3 Чтение, чных дней произво-
дится посредством формы меню «Параметры». Вид 
формы приведен на рису

уатации. Часть 3. Дистанционный режим 16 

нее подготовлен-
 «Открыть файл», 

 «Передать в 
ле коррекции та-

й, то по каждому 
 зоны (от 1 до 4), 

 учет. Если в счетчик уже введено тарифное расписание, а требу-
руемый флаг «За-
тры и установки 

о в п.7.10. 

11.3 Чтение, чных дней произво-
дится посредством формы меню «Параметры». Вид 
формы приведен на рису

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

11.2.5 Для записи скорректированного тарифного расписания из ра
ного файла необходимо загрузить файл тарифного расписания по кнопке
расположенной на панели инструментов генеральной формы и нажать кнопку

11.2.5 Для записи скорректированного тарифного расписания из ра
ного файла необходимо загрузить файл тарифного расписания по кнопке
расположенной на панели инструментов генеральной формы и нажать кнопку
прибор». Время изменения тарифного расписания фиксируется в журна
рифного расписания счетчика. 

11.2.6 Если счетчик предполагается использовать как однотарифны
типу дня каждого сезона следует записать одинаковый номер тарифной
по которой будет вестись

прибор». Время изменения тарифного расписания фиксируется в журна
рифного расписания счетчика. 

11.2.6 Если счетчик предполагается использовать как однотарифны
типу дня каждого сезона следует записать одинаковый номер тарифной
по которой будет вестись
ется вести учет по одному тарифу, то достаточно установить программи
претить многотарифный режим работы тарификатора» на форме параме
(рисунок 2), как описан

ется вести учет по одному тарифу, то достаточно установить программи
претить многотарифный режим работы тарификатора» на форме параме
(рисунок 2), как описан

редактирование и запись расписан праздни
 «Расписание праздничных з 

нке 7. 

редактирование и запись расписания праздни
 «Расписание праздничных з 

нке 7. 

ия 
 дней» и дней» и

Поле  
календаря

Информацион-
ное окно

 

 производится по 
нтов генеральной 

е праздничные дни отображаются в информационном окне формы. 
ь в поле календа-

но выбрать в ин-
кнопку «Delete» на клавиатуре компьютера.  

 необходимо 
ментов генераль-

рмы конфигуратора. 
11.3.5 Если не предполагается использовать расписание праздничных дней, то нуж-

но удалить все в информационном окне формы и записать «пустое» расписание по кнопке 
«Передать в прибор». 

11.3.6 Время изменения расписания праздничных дней фиксируется в журнале кор-
рекции расписания праздничных дней счетчика. 

11.4 Чтение, редактирование и запись списка перенесенных дней производится  
посредством формы «Список перенесенных дней». Вид формы приведен на  
рисунке 8. 

Рисунок 7 – Форма «Расписание праздничных дней» 

11.3.1 Чтение записанного в счётчик расписания праздничных дней
кнопке «Прочитать из прибора», расположенной на панели инструме
формы. Прочитанны

11.3.2 Для добавления нового праздничного дня его нужно выбрат
ря формы. При этом он появляется в информационном окне формы.  

11.3.3 Для исключения праздничного дня из расписания его нуж
формационном окне формы и нажать 

11.3.4 Для записи скорректированного расписания праздничных дней
нажать кнопку «Передать в прибор», расположенную на панели инстру
ной фо
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11.4.1 Чтение списка перенесенных дней из счетчика производится по кнопке «Про-
ть сохранен в па-

ке «Из файла» ранее сохраненный список 
онном поле фор-

ка, ее нужно выделить в информационном поле 

я в список его нужно выбрать в календаре формы и выде-
 модальное окно, 

 буднями, а 

11.4.4 Если не предполагается использовать список перенесенных дней его можно 
. 

ных дней необхо-
. 

11.4.6 Время изменения списка перенесенных дней фиксируется в журнале коррек-
ции списка перенесенных дней счетчика. 

12 Установка

12.1 посредством формы 
«Расчетный период нке 9. 

Рисунок 8 – Форма «Список перенесенных дней» 

читать», расположенной на поле формы. Прочитанный список может бы
мяти компьютера по кнопке «В файл». По кноп
перенесенных дней может быть прочитан с отображением в информаци
мы. 

11.4.2 Для удаления записи из спис
формы и нажать кнопку «Delete» на клавиатуре компьютера. 

11.4.3 Для добавления дн
лить двойным щелчком манипулятора «мышь». При этом появляется
предлагающее выбрать новый тип дня. Например, 20.09.08 – суббота, сделали
22.09.08 – понедельник, сделали праздничным днем. 

очистить по кнопке «Очистить список»
11.4.5 Для записи в счетчик скорректированного списка перенесен

димо нажать кнопку «Записать», расположенную на поле формы

 начала расчетного периода 

Установка начала расчетного периода производится 
» из меню «Параметры». Вид формы риведен на рисуп

 

 
Рисунок 9 – Форма «Расчетный период» 

12.2 Чтение установленного начала расчетного периода производится по кнопке 
«Прочитать», расположенной на поле формы. 

12.3 По умолчанию начало расчетного периода устанавливается с первого числа 
календарного месяца. Для изменения начала расчетного периода в окно формы «Число 
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и требуемое число в диапазоне от 1 до 

ого периода нуж-
заданного числа» и нажать 

решения не уста-
есяца. 

начала расчетного 
периода с пятого числа каждого месяца. При этом для месячных архивов энергии каждый 

числа начала расчетного периода, в случае приве-
января. 

тывание архивов учтенной энергии 

 формы «Расши-
ид формы приве-

ть соответствую-
 и сумма по всем 

тарифам, энергия с учетом потерь и учтенные импульсы по цифровому входу 1. Макси-

 
 

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

начала расчетного периода в месяце» нужно ввест
25 и нажать кнопку «записать», расположенную справа от окна. 

12.4 Для разрешения использования введенного начала расчетн
но установить флаг «Разрешить начало расчетного периода с 
кнопку «Записать», расположенную справа от окна флага. Если флаг раз
новлен, то расчетный период начинается с первого числа календарного м

12.5 На рисунке 9 приведен пример установки и разрешения 

календарный месяц будет начинаться с 
денного примера – с пятого числа. Год так же будет начинаться с пятого 

13 Счи

13.1 Считывание учтенной энергии производится посредством
ренные массивы энергии» из меню «Параметры»\«Массивы энергии». В
ден на рисунке 10. 

13.2 Для чтения любого массива учтенной энергии нужно нажа
щую кнопку на форме. При этом читается энергия по каждому тарифу

мально за одно обращение может быть прочитана энергия по четырем каналам учета. 

13.3 Не нужные каналы учета могут быть заблокированы нажатием левой кнопки
манипулятора «мышь» на наименование канала. Если установлен флаг «Отображать с
учетом маски индикации», то замаскированные режимы индикации считываться не будут. 

 

 
Рисунок 10 –Форма «Расширенные массивы энергии» 

13.4 Для однонаправленного счетчика активной энергии (один канал учета) зна-
чения любых каналов учета, кроме А+ будут передаваться с нулевыми значениями. Для 
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рованного счетчика (три канала учета) с нулевыми значениями будет передавать-

л сконфигуриро-
ый флаг  «Одно-
нные учета энер-
ергии счетчика и 

, после установки конфигурационного 
с (обнуление) ар-

 «Очистить 
этом обнуляются все архивы учтенной энер-

по цифровому входу. Опера-
упа, а факт очи-

ки 

ится посредством 
 конфигурируемым параметрам относят-

 минут заводская 

олько для двуна-

 умолчанию); 
зование массива для ведения профиля  мощности с уче-

том потерь» (не установлен по умолчанию).  

14.2 Для изменения выбрать требуемое время в 
диапазоне от 1 до 60 мин у «Время интегрирования 
мощности» первого массива  массива профиля (правое 
окно) и нажать кнопку « окна. При этом конфигура-

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

комбини
ся канал А-. 

13.5 Если двунаправленный или комбинированный счетчик бы
ван для учета энергии в одном направлении (установлен конфигурационн
направленный режим учета (по модулю) п. 7.13), а в его архивах есть да
гии в двух направлениях, то эти данные останутся в архивах учтенной эн
будут доступны для считывания. Целесообразно
флага  «Однонаправленный режим учета (по модулю)», произвести сбро
хивов учтенной энергии, как описано в п. 13.6. 

13.6 Для сброса (обнуления) массивов энергии нужно нажать кнопку
все массивы энергии» на поле формы. При 
гии, архивы энергии с учетом потерь и учтенные импульсы 
ция очистки массивов энергии возможна только со вторым уровнем дост
стки массивов фиксируется в журнале событий счетчика. 

14 Конфигурирование и считывание профиля мощности нагруз

14.1 Конфигурирование профиля мощности нагрузки производ
формы «Параметры и установки» (рисунок 2). К
ся: 

− время интегрирования мощности первого массива профиля (30
установка); 
− время интегрирования мощности второго массива профиля (т
правленных счетчиков, 3 минуты заводская установка); 
− флаг «Разрешить помечать недостоверные срезы» (установлен по
− флаг «Разрешить исполь

 времени интегрирования нужно 
ут из списка, принадлежащего окн
 профиля (левое окно) или второго

Записать», расположенную справа от 
тор выдаст предупреждающее сообщение: 

 
При утвердительном ответе производится запись выбранного времени интегриро-

вания и инициализация массива профиля параметров с потерей ранее сохраненных дан-
ных. 

14.3 При изменении времени интегрирования происходит изменение глубины 
хранения массива профиля. Второй массив профиля мощности отсутствует в однонаправ-
ленных и  комбинированных счетчиках. 

14.4 Если установлен программируемый флаг «Разрешить помечать недостовер-
ные срезы», то записи средних мощностей в массиве профиля будут помечены как недос-
товерные, если счетчик был выключен в течение всего или части интервала интегрирова-
ния или если внутри интервала интегрирования мощности проводилось изменение (уста-
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ка. Следует иметь 
ов профиля мощ-
флаге,  будут по-
том флаге, не бу-

 флагами при изменении конфигурационного 
ести инициализа-

льзование масси-
вести выбранный 
ирование мощно-
вке/снятии флага 
с учетом потерь» 
ости. При попыт-
ет отвечать сооб-
и установленном 

ния 60 минут. 

14.6 Считывание данных первого и второго массивов профиля мощности (только 
первого массива для однонаправленного и комбинированного счетчиков) производится 
через форму «Профиль мощности» из меню «Параметры». Форма имеет три вкладки: «Зада-

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

новка, коррекция или синхронизация) времени встроенных часов счетчи
ввиду, что установка/снятие флага не приводит к инициализации массив
ности. При этом, недостоверные записи, сделанные при установленном 
мечены как недостоверные, а недостоверные записи, сделанные при сня
дут помечаться. Для исключения путаницы с
флага «Разрешить помечать недостоверные срезы» целесообразно пров
цию массивов профиля мощности, как описано в п. 14.2. 

14.5 Если установлен программируемый флаг «Разрешить испо
ва для ведения профиля  мощности с учетом потерь», то счетчик будет  
массив профиля мощности с учетом потерь. В этом режиме время интегр
сти должно устанавливаться в диапазоне от 1 до 30 минут. При устано
«Разрешить использование массива для ведения профиля  мощности 
производится инициализация соответствующего массива профиля мощн
ке установки флага при времени интегрирования 60 минут, счетчик буд
щением «Ошибка команды или параметра». То же произойдет, если пр
флаге будет сделана попытка записи времени интегрирова

ние», «Отчет», «Диаграмма». Вид вкладки «Задание» приведен на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – Форма  «Профиль мощности» вкладка «Задание» 

14.7 Через вкладку «Задание» определяется, что именно нужно прочитать из мас-
сива профиля и какого. Можно задать требование чтения всего массива профиля, за кон-
кретные календарные сутки, календарный месяц или календарный интервал времени. 
Кроме того, можно определить алгоритм поиска, либо самим конфигуратором, либо счет-
чиком. 

14.8 Чтение профиля мощности по установленному заданию производится по 
кнопке «Прочитать из прибора»,  расположенной на панели инструментов генеральной 
формы программы. В процессе чтения в левом нижнем углу формы работает индикатор 
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и. По окончанию 
ния выдается сообщение «Прочитан профиль мощности» с указанием интервала вре-

е отчета (таблицы) 

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

прогресса и индицируется дата, по которой читается профиль мощност
чте
мени. 

14.9 Просмотреть прочитанный профиль мощности в вид
можно во вкладке «Отчет». Просмотреть прочитанный профиль мощности в виде гисто-
граммы можно во вкладке «Диаграмма», внешний вид которой приведен на рисунке 12. 

Рисунок 12 – Форма  «Профиль мощности» вкладка «Диагра

14.10 На рисунке 
мма» 

ого направления. 
ать кнопки «А-», 

 гистограммы со-
 то в информаци-

ссив профиля для 
ывании значений 

 счет-
чике  нулевые значения возвращаются при считывании канала Р- в первом массиве про-

 был сконфигури-
й флаг  «Однона-

 мощности есть 
данные измерения мощности в обратном направлении, то эти данные останутся в масси-
вах и будут доступны для считывания. Целесообразно, после установки конфигурацион-
ного флага  «Однонаправленный режим учета (по модулю)», произвести сброс (обнуле-
ние) архивов учтенной энергии, как описано в п. 13.6 и провести инициализацию массивов 
профиля мощности, как описано в п. 14.2. 

 

14.12 Конфигуратор позволяет преобразовать профиль мощности со временами ин-
тегрирования менее 30 минут в профиль с получасовым или часовым временем интегри-

12 приведен профиль активной мощности прям
Для просмотра (без повторного чтения) другой мощности достаточно наж
«R+», «R-». При этом в поле информационного окна будут отображены
ответствующего профиля мощности. Если нажать кнопку «Все» и «3D»,
онном поле окна будет отражен трехмерный график четырех мощностей. 

14.11 В однонаправленном счетчике  ведется только первый ма
активной мощности прямого направления (P+ один канал). При счит
мощностей других каналов - возвращаются нулевые значения. В комбинированном

филя мощности. Если двунаправленный или комбинированный счетчик
рован для работы в одном направлении (установлен конфигурационны
правленный режим учета (по модулю) п. 7.13), а в его массивах профиля
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лучасовой профиль» или «Часовой профиль». При этом 

ные данные можно в четырех форматах по кнопке  
ентов генеральной формы кон-

в таблицу Excel; 

GRD нужно открыть форму 
 файл», располо-
ом появятся дан-

вкладке отчет и гистограмма параметров во вкладке «Гистограмма». 

-
на  

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

рования, если установить флаг «По
не нужно перечитывать данные из счетчика. 

14.13 Сохранить прочитан
«Сохранить в файле», расположенной на панели инструм

изображения дискеты): фигуратора (значок 

 в текстовом ф
 

ормате, для дальнейшей передачи −
− в формате АСКП; 
− в формате GRD, для дальнейшего просмотра конфигуратором; 
− в базе данных Access. 

14.14 Для просмотра сохраненного файла формата 
«Профиль мощности» и открыть сохраненный файл по кнопке «Открыть
женной на панели инструментов генеральной формы программы. При эт
ные во 

14.15 Для сохранения профиля мощности в базе данных, база должна быть предва
рительно создана посредством формы «База данных», вид которой приведен 
рисунке 13. 

 

 и путь доступа к 
создаваемой базе. Далее, при сохранении профиля параметров в базе, имя и путь создан-
ной базы нужно указывать конфигуратору по его запросу. 

14.17 Для визуализации сохраненного в базе массива профиля мощности нужно 
нажать кнопку «Открыть базу данных» и, по запросу конфигуратора, указать путь к тре-
буемой базе. В окне формы появится список счетчиков, параметры которых сохранялись в 
базе. Выделить интересующий счетчик из перечня, установить флаг «Профиль мощности 
№1» и нажать кнопку «Профиль мощности». При этом будет производиться чтение всех 
записей базы, относящихся к выделенному счетчику, а в окне «Время регистрации изме-
рения» будет отображаться список дней сохранения информации в базе (рисунок 13). Вы-

Рисунок 13 – Форма  «База данных» 

14.16 Нажать кнопку «Создать чистую базу данных» и указать имя
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ра «мышь» и на-
ль мощности», в 

 отображается информация, прочитанная из базы, аналогично описанному в п.п. 

ности 

 в записи 
одится посредст-
Параметры». Вид 

о нажать кнопку 

 коррекции сезонного расписания нужно ввести утренние и вечерние ин-

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

делить интересующий день или группу дней левой кнопкой манипулято
жать кнопку «Открыть измерения». При этом откроется форма «Профи
которой
14.7, 14.10. 

15 Конфигурирование и считывание архивов максимумов мощ

15.1 Конфигурирование измерителя максимумов счетчика заключается
расписаний утренних и вечерних максимумов мощности, которое произв
вом вкладки «Расписание», формы «Максимумы мощности» из меню «
вкладки приведен на рисунке 14. 

15.2 Для чтения ранее введенного в счетчик расписания нужн
«Прочитать», расположенную на поле вкладки. 

15.3 Для
тервалы времени в соответствующие окна группы элементов «Коррекция расписания», 
выбрать сезон в списке окна «Сезон» и нажать кнопку «Записать сезон». Если введенные 
сезонные параметры расписания требуется применить ко всем сезонам, то нажать кнопку 
«Записать все сезоны». 

 
ти 

ует понятия утренних или вечер-
ности. Существу-
го и второго рас-

писания никак не связаны между собой, могут совпадать, не совпадать, перекрываться или 
переходить в следующие сутки. Если время начала интервала расписания больше времени 
окончания интервала, то это означает переход интервала расписания в следующие сутки. 
Если время начала интервала расписания равно времени окончания интервала и равно 
00:00, то максимумы мощности по этому расписанию фиксируются круглосуточно. Если 
время начала интервала расписания равно времени окончания интервала и не равно 00:00, 
то максимумы мощности по этому расписанию не фиксируются. 

15.5 Считывание зафиксированных счетчиком значений интервальных (от сбро-
са)  и месячных архивов утренних и вечерних максимумов мощности из первого и второго 

Рисунок 14 – Вкладка «Расписание» максимумов мощнос

15.4 В настоящее время в счетчике не существ
них интервалов времени, внутри которых фиксируются максимумы мощ
ет понятие первое и второе  расписание. При этом временные зоны перво
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 имени М.В.ФРУНЗЕ 

массива профиля мощности производится посредством формы «Максимумы мощности» 
из меню «Параметры». Вид формы «Максимумы мощности» приведен на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Форма «Максимумы мощности»  

са) нужно нажать 
ля чтения месяч-
ементов «Прочи-

зафиксированные 
ой, прямого и об-
илю 1» и второго 
 даты фиксации 

ти. Время фиксации указывается в виде интервала, равного интер-

льные мощности, 
е в интервалы времени, определяемые расписанием утренних максиму-

ся максимальные 
санием вечерних 

ных от предыду-
массиву профиля 

ьных по 2-му массиву профиля мощности» группы элементов 

 «Месячных 
максимумов по 1-му массиву профиля мощности» или «Месячных максимумов по 2-му 
массиву профиля мощности» группы элементов «Сброс максимумов». 

15.11 Сброс всех максимумов и интервальных и месячных производиться по кнопке 
«Всех» группы элементов «Сброс максимумов». Сброс максимумов мощности произво-
дится при втором уровне доступа, а факт и время сброса фиксируются в журналах собы-
тий (сброса максимумов) счетчика. 

15.12 В однонаправленном счетчике фиксируются только значения максимумов ак-
тивной мощности независимо от направления по первому массиву профиля. При считыва-
нии максимумов других мощностей возвращаются нулевые значения.   

15.6 Для чтения интервальных максимумов мощности (от сбро
кнопку «Интервальных (от сброса)» в группе элементов «Прочитать». Д
ных максимумов мощности нужно нажать кнопку месяца в группе эл
тать».  

15.7 При успешном чтении в окнах формы будут отображаться 
счетчиком значения максимумов каждой мощности (активной, реактивн
ратного направления) из первого массива профиля «Максимумы по проф
массива профиля «Максимумы по профилю 2» со штампом времени и
максимальной мощнос
валу интегрирования мощности соответствующего массива профиля.  

15.8 В окнах «Утро (1-е расписание)» отображаются максима
зафиксированны
мов (1-е расписание). В окнах «Вечер (2-е расписание)» отображают
мощности, зафиксированные в интервалы времени, определяемые распи
максимумов (2-е расписание). 

15.9 Сброс интервальных максимумов мощности, зафиксирован
щего сброса,  производится нажатием кнопки «Интервальных по 1-му 
мощности» или «Интервал
«Сброс максимумов». 

15.10 Очистка архива месячных максимумов производится по кнопке
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тся при считыва-
 профиля.  

сконфигурирован 
«Однонаправлен-

, зафикси-
 архивах и будут 
ационного флага  

вленный режим учета (по модулю)», произвести сброс (обнуление) архивов 
в профиля 

, как описано в  

15.15 Однонаправленные и комбинированные счетчики, имеющие только один мас-
я максимумов мощности по второму массиву 

профиля возвращают ошибку команды или параметра. 

вание устройства индикации 

метрам устройства индикации относятся: 

ежима индикации 

 флага «Разрешить сохранять прерванный режим индика-
ния» производится посредством формы «Параметры и установ-

танавливается тот 
, если флаг не ус-

авливаться режим индикации текущих из-
н маской индика-

анных на индика-
 произ-

формы «Управление режимами индикации» вкладки «Управление» 
из меню «Параметры». Вид формы приведен на рисунке 16. 

16.3.2 Считывание установленного периода индикации производится по кнопке 
«Прочитать из прибора», расположенной на панели инструментов генеральной формы 
конфигуратора. Отображение считанного значения производится в окне «Период индика-
ции, с».  

16.3.3 Для изменения периода индикации в это окно следует ввести требуемое зна-
чение параметра и нажать кнопку «Установить». Процедура изменения возможна только 
со вторым уровнем доступа. 

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

15.13 В комбинированном счетчике нулевые значения возвращаю
нии максимумов активной мощности обратного направления из первого массива

15.14 Если двунаправленный или комбинированный счетчик был 
для работы в одном направлении (установлен конфигурационный флаг  
ный режим учета (по модулю) п. 7.13), а в его архивах максимумов есть данные
рованные при работе в двух направлениях,  то эти данные останутся в
доступны для считывания. Целесообразно, после установки конфигур
«Однонапра
учтенной энергии, как описано в п. 13.6, провести инициализацию массиво
мощности, как описано в п. 14.2 и сбросить максимумы мощности
п.п.  15.9 - 15.11. 

сив профиля мощности, на запрос чтени

 

р16 Конфигури о

16.1 К конфигурируемым пара

− программируемый флаг разрешения сохранения прерванного р
при включении питания; 
− период индикации; 
− маски режимов и параметров индикации; 
− параметры динамической индикации. 

16.2 Установка/снятие
ции при включении пита
ки» (рисунок 2). Если флаг установлен, то при включении счетчика ус
режим индикации, который был до его выключения. В противном случае
тановлен, при включении счётчика будет устан
мерений или ближний к нему по кольцу индикации, если он замаскирова
ции основных параметров. 

16.3 Период индикации 

16.3.1 Параметр «Период индикации» определяет период выдачи д
тор и по умолчанию составляет 1 секунду. Чтение и изменение периода индикации
водится посредством 
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Управление» 

дикации целесообразно только для рабо-
Рекомендуемое значение периода индикации  

можно дистанци-
) режим индикации счётчика, для этого нужно нажать кноп-

вание некоторых 
аны посредством 
ний вид формы  

роизводиться по кнопке «Прочитать из прибо-
ра», расположенной на панели инструментов генеральной формы конфигуратора. При 
этом каждый незамаскированный режим индикации будет отображаться зеленым цветом. 

16.5.3 Для маскирования требуемого режима (режимов) нужно левой кнопкой ма-
нипулятора «мышь» изменить цвет кнопки соответствующего режима на красный и на-
жать кнопку «Передать в прибор», расположенную на панели инструментов генеральной 
формы. Поле успешной записи цвет кнопки замаскированного режима будет изменен на 
серый, и этот режим индикации не будет выбираться кнопкой ручного управления режи-
мами индикации и в режиме динамической индикации. 

Рисунок 16 – Форма  «Управление режимами индикации», вкладка «

16.3.4 Изменение (увеличение) периода ин
ты при температурах ниже минус 20 °С. 
15 секунд при температуре минус 40 °С.  

16.4 Посредством формы  «Управление режимами индикации» 
онно изменять (устанавливать
ку формы соответствующую требуемому режиму индикации. 

16.5 Маски режимов и параметров индикации 

16.5.1 Если в процессе эксплуатации не предполагается использо
режимов индикации основных параметров, то они могут быть замаскиров
Формы «Управление режимами индикации», вкладки «Маски». Внеш
приведен на рисунке 17.  

16.5.2 Чтение установленных масок п
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и индикации», вкладка «Маски» 

 

16.6 Параметры динамической индикации 

16.6.1 Конфигу  производится  
посредством формы  «Параметры  
динамической 

 

Рисунок 17– Форма  «Управление режимам

рирование режима динамической индикации
 «Управление режимами индикации», вкладки

индикации». Вид формы приведен на рисунке 18. 

 
Рисунок 18 – Вкладка «Параметры динамической индикации» 

16.6.2 Чтение установленных параметров динамической индикации производится по 
кнопке «Прочитать», расположенной на поле вкладки. 

16.6.3 Параметр «Период смены данных» может быть задан в диапазоне от 1 до 255 
секунд и разрешает режим динамической индикации. Динамическая индикация возможна 
только для основных режимов индикации незамаскированных масками.  

16.6.4 Если значение параметра «Период смены данных» устанавливается равным 
нулю, то режим динамической индикации запрещается.  
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ции, мин» имеет 
р «Период 
ческой ин-

 до 255 минут. 
я параметров режима динамической индикации требуемое зна-

кно и нажать кнопку «Записать», 

17 Конфигурирование измерителя качества электроэнергии 

ва электроэнергии отно-

жение сети; 
ряжения; 

мально/предельно допустимое значение частоты; 
− время 

17.2 Чтение роизводится посред-
ством формы « меню «Параметры». 
Вид формы приведен

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

16.6.5 Параметр «Время перехода в режим динамической индика
смысл только тогда, когда режим динамической индикации разрешен (парамет
смены данных отличен от нуля»), определяет время возврата в режим динами
дикации из ручного режима индикации и может принимать значение от 1

16.6.6 Для изменени
чение параметра следует ввести в соответствующее о
расположенную на поле вкладки. 

17.1 К конфигурируемым параметрам измерителя качест
сятся: 

− номинальное напря
− верхнее/нижнее нормально/предельно допустимое значение нап
− время усреднения напряжения; 
− верхнее/нижнее нор

усреднения частоты. 

 и изменение параметров измерителя качества п
Параметры измерителя качества электричества» из 

 на рисунке 19. 

. 

чества» 

 «Прочитать из 
прибора», расположенной на панели инструментов генеральной формы конфигуратора. 

17.4 После изменения требуемого параметра нужно нажать кнопку «Устано-
вить», относящуюся к группе параметров, в которой производилось изменение.  

18 Конфигурирование порогов мощности 

18.1 Считывание и изменение порога мощности производится посредством фор-
мы «Порог мощности расширенный» из меню «Параметры». Вид формы приведен на 
 рисунке 20.  

Рисунок 19 – Форма «Параметры измерителя качества электри

17.3 Чтение установленных параметров производиться по кнопке
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ГОРОДСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТ
 имени М.В.ФРУНЗЕ 

 

дится по кнопке 
рочитать все». 

но формы нужно 
ть номер массива 
кнопку «Записать 

ого порога фор-
руется сигнал индикации превышения порога мощности на конфигурируемом испыта-

и записывается время выхо-
/возврата соответствующей мощности за установленный порог.  

вленного порога 
выход должен быть настроен, как описано в  

п. 19. 

Рисунок 20 – Форма «Порог мощности расширенный» 

18.2 Считывание установленных порогов мощности произво
«П

18.3 Для изменения порога мощности в соответствующее ок
вписать требуемое значение порога с размерностью Вт или вар, выбра
профиля, мощность которого будет сравниваться с порогом и нажать 
все».  

18.4 При превышении соответствующей мощности установленн
ми
тельном выходе, а в журнал превышения порога мощност
да

18.5 Для формирования сигнала индикации превышения устано
мощности на испытательном выходе, 

19 Конфигурирование испытательного выхода и цифрового входа 

19.1 Конфигурирование испытательных выходов счетчика производится посред-
ством формы «Конфигурирование испытательных выходов и цифровых входов» из меню 
«Параметры». Вид формы приведен на рисунке 21. 

 

 
Рисунок 21 – Форма «Конфигурирование испытательных выходов» 
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 «Прочитать все», 
ах, соответствующих каналам испыта-

В счетчике существуют четыре канала, которые могут быть сконфигуриро-
ных индикатора  

 манипулятора 
возможных режи-

ющим на-
». 

ементов «Формирование импульсов те-
етствующего канала на формирование 

терь; 
потерь; 
 потерь; 

 потерь. 

тся суперпозиция) 
 мощности» приводит к изменению 

ции превышения 
равленного счетчика 

тановить только настройки «Импульсы А+» и «Порог P+». Для комбини-
Импульсы А+, R+, R-» и «Порог P+, Q+, Q». 

настройки соответ-

приведенный на  
 выходов: 

− отключены; 
− формирование телеметрии в основном режиме А; 
− формирование телеметрии в поверочном режиме B; 
− основной режим А и поверочный режим В выбираются внешним напряжением, 
подаваемым на цифровой вход. 
Запись режима в счетчик производится при выборе режима из списка после нажатия ле-

вой кнопки манипулятора «мышь». Все перечисленные режимы испытательных выходов явля-
ются энергонезависимыми. 

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

19.2 Для чтения текущей конфигурации нужно нажать кнопку
расположенную на поле формы. При этом в окн
тельных выходов, будут отображены действующие настройки.  

19.3 
ваны: два испытательных выхода (канал 0, канал 1) и два светодиод
(канал 4, канал 7).  

19.4 Для изменения настроек любого канала нужно левой кнопкой
«мышь» нажать на окне требуемого канала. При этом появятся кнопки 
мов, как показано на рисунке 21. Нажать кнопку требуемого режима с последу
жатием кнопки «Записать

19.5 Выбор любой кнопки из группы эл
леметрии» приводит к изменению настройки соотв
импульсов телеметрии: 

− А+   - активной энергии прямого направления; 
− А-   - активной энергии обратного направления; 
− R+   - реактивной энергии прямого направления; 
− R-  - реактивной энергии обратного направления; 
− А+ и П  - активной энергии прямого направления с учетом по
− А-  и П  - активной энергии обратного направления с учетом 
− R+ и П  - реактивной энергии прямого направления с учетом
− R-  и П  - реактивной энергии обратного направления с учетом

19.6  Выбор любой кнопки или совокупности кнопок (допускае
из группы элементов «Индикация превышения порога
настройки соответствующего канала на формирование сигнала индика
установленного порога  соответствующей мощности. Для однонап
имеет смысл ус
рованного счетчика имеет смысл установить «

19.7 Выбор кнопки «Телеуправление» приводит к изменению 
ствующего канала на формирование сигнала телеуправления. 

19.8 Через список окна «Режим испытательных выходов», 
рисунке 22, можно установить один из режимов телеметрии испытательных
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рирование испытательных выходов» 

19.9 Через список  режим работы цифрового 
входа 1 (канал 5) как показано

Рисунок 22 – Форма «Конфигу

окна «Канал 5» можно установить
 на рисунке 23. 

 
Рисунок 23 - Конфигурирование цифрового входа 

20 Конфигурирование измерителя потерь 

20.1 Конфигурирование измерителя потерь производится посредством формы 
«Измеритель потерь» вкладки «Конфигурирование» из меню «Параметры». Вид формы 
приведен на рисунке 24. 

 
Рисунок 24 – Форма «Измеритель потерь» 

 

20.2 Чтение ранее установленных параметров производится по кнопке «Прочи-
тать». 

20.3 Расчет номинальных мощностей потерь производится по методике, приве-
денной в документе ИЛГШ.411152.162РЭ3 «Руководство по эксплуатации. Часть 4. Изме-
рение и учет потерь». Рассчитанные значения номинальных мощностей потерь вводятся в 
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кнопке «Записать 
оминальной мощ-

 мощность счетчика для одной фазы определяется по фор-

115)/(100-200) В и 
ом 5 А; 

30)/(208-400) В и 

ая составляющая мощности потерь может включаться в расчет по вы-
не колонки «Учи-
ь». В противном 

20.5 Знак учета потерь может быть либо плюс, либо минус для всех составляю-
чки учета и точки измерения (раздел 

 и учет потерь»). Изменение знака 
ом окне колонки 

-
-

су

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

соответствующие окна колонки «Вт (вар)» и записываются в счетчик по 
все». Те же мощности могут быть введены в процентах относительно н
ности счетчика. Номинальная
муле Sном=Uном⋅Iном и составляет: 

− 288,5 ВА для счетчика с номинальным напряжением 3×(57,7-
номинальным ток
− 1150 ВА для счетчика с номинальным напряжением 3×(120-2
номинальным током 5 А. 

20.4 Кажд
бору. Для включения мощности в расчет нужно в соответствующем ок
тывать» установить «Да» нажатием левой кнопки манипулятора «мыш
случае установить «Нет». 

щих мощности потерь и зависит от расположения то
3 «Руководство по эксплуатации. Часть 4. Измерение
производится по нажатию левой кнопки манипулятора «мышь» в люб
«Знак». 

21 Чтение данных вспомогательных режимов измерения 

21.1 Чтение данных вспомогательных режимов измерения, производится посред
ством формы «Монитор» из меню «Параметры». Вид формы «Монитор» приведен на ри
нке 25.  

 
Рисунок 25 – Форма «Монитор» 
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 параметров, вы-
ий параметров в 
 типом счетчика, 

выбираются в форме монитор 
 указатель 

.  

 флаг «Цикл» не 
установлен, то по кнопке «Пуск» производится однократное чтение параметров. Если 

 циклическое 
е «Стоп». 

 вектора полной 
ряжений, вычис-

м значениям параметров. 

Счетчики всех вариантов исполнения работают как четырехквадрантные измерители 
е направление тока и сдвиг фазы между током и напряжением в каж-

 исполнения 

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

21.2 Монитор позволяет производить чтение указанных в форме
деленных зеленым цветом в столбце «Параметр», и отображение значен
соответствующих окнах. Доступные для чтения параметры определяются
указанном в окне «Тип» генеральной формы программы, и 
по кнопке «Выбрать все». Для исключения параметра из списка нужно навести
манипулятора «мышь» на исключаемый параметр и нажать левую кнопку

21.3 Чтение параметров производится по кнопке «Пуск». Если

флаг «Цикл» установлен, то по кнопке «Пуск» производится непрерывное
чтение параметров. Останов циклического чтения производится по кнопк

 

21.4 Монитор в каждом цикле чтения показывает положение
мощности трехфазной сети и векторную диаграмму фазных токов и нап
ленных по прочитанны

и учитывают реально
дой фазе сети. Значения параметров трехфазной сети зависят от варианта
счетчика и его конфигурации. 

 

22 Чтение журналов 

22.1 Чтение журналов событий производится посредством формы «Журналы со-
бытий» из меню «Параметры»\«Время». Вид формы приведен на рисунке 26. Доступные 
для чтения журналы событий перечислены в таблице 1 и написаны на кнопках формы.  

 
Рисунок 26 – Форма «Журналы событий» 
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ую кнопку. При 
ационных окнах 
ия соответствую-
последнего изме-

личества измененных параметров и поле канала измене-
нового) события, 

 записей. При пе-
.  

 табличной фор-
м виде посредст-

ества электричества (журналы ПКЭ)  
производится посредством формы «Журналы ПКЭ» из меню «Параметры»\«Время». Вид 
формы  в  
таблице  

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

22.1.1 Для чтения любого журнала нужно нажать на соответствующ
этом производится чтение записей журнала с отображением в информ
формы. Каждая запись представляет собой время наступления/окончан
щего события. Журналы изменения параметров, кроме штампа времени 
нения параметра, имеют поле ко
ния параметров. Верхняя запись является записью последнего (самого 
нижняя запись – самого старого события.  

22.1.2 Глубина хранения каждого журнала событий составляет 10
реполнении журнала каждая новая запись помещается на место самой старой

22.1.3 Журналы отключений счётчика и фазных напряжений, кроме
мы, приведенной на рисунке 26, могут быть представлены в графическо
вом вкладки «Диаграмма отключений». 

22.2 Чтение журналов показателей кач

 приведен на рисунке 27. Доступные для чтения журналы ПКЭ перечислены
 1 и написаны на кнопках формы. Глубина хранения журналов НДЗ параметров

составляет 20 записей, ПДЗ параметров составляет 10 записей.  

 
ение 

22.2.1 Табличная форма информации журналов ПКЭ может быть преобразована в 
графическую форму посредством вкладки «Диаграмма» формы «Журналы ПКЭ». Внеш-
ний вид вкладки приведен на рисунке 28.  

22.2.2 Для получения диаграммы параметров нужно нажать соответствующую 
кнопку на панели вкладки «Диаграмма». При этом производится чтение всех журналов 
выбранного параметра и построение диаграммы времени выхода/возврата установившего-
ся значения физической величины за установленные нормально-допустимые и предельно-
допустимые значения границ. При нажатии кнопки «Метки» на каждом переходе диа-
граммы отображается время и дата перехода. 

Рисунок 27 –Форма «Журналы ПКЭ» табличное представл
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ение 

одится посредством 
формы «Журналы превышения порога мощности» из меню «Параметры»\«Время». Вид 
формы приведен на рисунке 29. Доступные для чтения журналы событий перечислены в 
таблице 1 и написаны на кнопках формы. Чтение журнала превышения порога по кон-
кретной мощности Глубина хра-
нения каждого  может быть 
преобразована в налам ПКЭ. 

Рисунок 28 –Форма «Журналы ПКЭ» графическое представл

22.3 Чтение журналов превышения порога мощности произв

 производится нажатием кнопок «P+», «P-», «Q+», «Q-». 
журнала составляет 10 записей. Табличная форма журнала
 графическую через вкладку «Диаграмма», аналогично жур

 
Рисунок 29 –Форма «Журналы превышения порога мощности» 

 
 
 
 
 

23 Дистанционное управление 



НИЖЕГОРОДСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

ПСЧ-4ТМ.05Д     Руководство по эксплуатации. Часть 3. Дистанционный режим 36 

пки «Перезапуск 
программы. При 

уск возможен 

енние логические 
 по умол-

 производится посредст-
оизводится с по-

 всех данных и возможна только на втором уровне доступа. 

Остальные функции дистанционного управления, перечисленные в п.1.6, описаны 
выше. 

 

 имени М.В.ФРУНЗЕ 

23.1 Перезапуск счётчика производится путем нажатия кно
счётчика», находящейся на панели инструментов генеральной формы 
этом чё с тчик начинает работать сначала, как при включении в сеть. Перезап
только при втором уровне доступа. 

23.2 Инициализация счётчика позволяет восстановить внутр
структуры счётчика в случае фатального сбоя и установить параметры счётчика
чанию, как после выхода с завода-изготовителя. Инициализация
вом формы «Инициализация» из меню «Параметры». Инициализация пр
терей
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ожение А 

Схема подключения счётчиков к компьютеру 

Прил
(рекомендуемое) 

 
 
 

++
- -

Счетчик №1 
17 18 

Счетчик №2
17 18 

Счетчик №N
17 18 

Преобразовате
ПИ

ль интерфейса 
-2 

Rc 

Rc 

Data+ Data- 
Компьютер  

Стандартный кабель USB-порта
RS-485

USBUSB-порт 

GWG

   

 

2 Монтаж вести экранированной витой парой  с волновым сопротивлением  

обеспечивающих 
ту на выбранной 

ти. 
4 Если применяемый преобразователь интерфейса не имеет вывода GWG, то экран 

витой пары не подключается к преобразователю, но заземляется со стороны преобразова-
теля. 

5 Множественные соединения экрана витой пары с землей НЕДОПУСТИМЫ. 
6 Постоянное напряжение между контактами «17» и «18» при подключенном пре-

образователе интерфейса, включенном счётчике и при отсутствии обмена по каналу связи 
должно быть не менее 0,3 В. Полярность напряжения должна соответствовать указанной 
на схеме.  
 
 

Примечания 
1 Rc – согласующий резистор 120 Ом. 

ρ=120 Ом. 
3 Допускается применение других преобразователей интерфейса, 

автоматическое переключение направления передачи и устойчивую рабо
скорос
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иложение Б 

 ошибки счетчика отображаются на табло индикатора в виде сооб-
-NN, где NN-номер ошибки. В таблице Б.1 приводятся возможные номера оши-

 способы их ия. 

Ном
иб

Описание транения 

Пр
(справочное) 

Сообщения об ошибках и способы их устранения 

Б.1 Внутренние
щений Е
бок и

и

 устранен

Табл ца Б.1 

ер 
ош ки 

Способ ус

Е-0 ое напряжение батар замена возможна 
без снятия счетчика с эксплуатации) 
 

1 Низк еи встро- Заменить батарею (
енных часов 

Е-0 н- Ремонт (неисправна микросхема, не-
исправен интерфейс связи с часами) 

2 Нет ответа от микросхемы
них часов 

 внутре

Е-0 в- Ремонт 3 Внутренние часы не ходят
лены) 

 (остано

Е-0 р   Ремонт 4 Неисправен внутренний те мометр
Е-0 симая па- Ремонт 5 Неисправна энергонезави

мять параметров и данных 
Е-0 симая па-

мять данных и журналов событий 
Ремонт 6 Неисправна энергонезави

Е-0 с -
л

Ремонт 7 Неисправна энергонезави имая па
мять 1-го массива профи
сти  

я мощно-

Е-0 с
 2-го массива профиля мощно-

8 Неисправна энергонезави
мять

имая па- Ремонт 

сти  
Е-09  контрольной суммОшибка ы управ- Ремонт 

ляющей программы 
Е-1 Ошибка 1-го массива заво шибки Е-11 0 дских па- Ремонт при наличии о

раметров 
Е-1 шибки Е-10 1 Ошибка 2-го массива заводских па- Ремонт при наличии о

раметров 
Е-1 исан ание через интерфей-

ке расписание не 
2 Ошибка массива расп ия празд- Записать распис

ничных дней сы связи. При ошиб
используется 

Е-1 расписание через 
 ошибке учет 

ведется по первому тарифу 

3 Ошибка массива тарифного
ния 

 расписа- Записать тарифное 
интерфейсы связи. При

Е-14 Ошибка указателей журналов собы-
тий 

Инициализировать счетчик (с потерей 
всех данных) 

Е-15 Ошибка текущего массива счетных 
импульсов от внешнего датчика  

Очистить все массивы энергии (с по-
терей архивов учтенной энергии) 

Е-16 Ошибка текущего массива энергии Очистить все массивы энергии (с по-
терей архивов учтенной энергии) 
 

Е-17 Ошибка сетевого адреса счетчика Записать адрес через интерфейсы свя-
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Ном
ошиб

 у ранения 

ФРУНЗЕ 

ер 
ки 

Описание Способ ст

(короткого или расширенно ткого адреса ис-
 умолчанию 255. 

ширенного адреса ис-
умолчанию, рав-
у счетчика 

го) зи. При ошибке коро
пользуется адрес по
При ошибке рас
пользуется адрес по 
ный серийному номер

Е-18 Ошибка массива программ раммируемые флаги че-
зи. При ошибке 

используется конфигурация как при 
овителя  

ируемых Записать прог
флагов рез интерфейсы свя

выходе с завода-изгот
Е-1 ат й массив профи-9 Ошибка текущего указ

массива профиля мощности
еля 1-го 
 

Инициализировать 1-
ля мощности 

Е-20 Ошибка текущего указат
массива профиля мощности

й массив профи-
я мощности 

еля 2-го 
 

Инициализировать 2-
л

Е-2 я  уровня доступа 
язи. При ошибке 

спользуется пароль по умолчанию 

1 Ошибка пароля 1-го уровн  доступа Записать пароль 1-го
через интерфейсы св
и
(шесть нулей) 

Е-2 овня  уровня доступа 
язи. При ошибке 
 по умолчанию 

 нулей) 

2 Ошибка пароля 2-го ур  доступа Записать пароль 2-го
через интерфейсы св
используется пароль
(шесть

Е-2 м
-му массиву проф

тервальных или 
в мощности по 1-

3 Ошибка архивов максиму
ности по 1

ов мощ-
иля 

Очистить архивы ин
месячных максимумо
му массиву профиля 

Е-2 м
о 2-му массиву проф

нтервальных или 
ксимумов мощности по 2-

4 Ошибка архивов максиму
ности п

ов мощ-
иля 

Очистить архивы и
месячных ма
му массиву профиля 

Е-2 р через RS-485 или 
е по умолчанию 
ь 9600 бит/с с би-
сти 

6 Ошибка параметров наст
терфейса RS-485 

ойки ин- Записать параметры 
оптопорт. При ошибк
используется скорост
том контроля нечетно

Е-27 Ошибка массива параметро измерителя каче-
 связи 

в измери- Записать параметры 
теля качества ства через интерфейсы

Е-2 и и  через ин-
терфейсы связи 

8 Ошибка массива масок инд кации Записать маск  индикации

Е-2 р
ытательных выходов и ц

ию испытатель-
 цифрового входа через 

ри ошибке уста-
 им-

пульсов телеметрии как при выходе с 
завода-изготовителя  

9 Ошибка массива конфигу
п

ации ис-
ифрового 

Записать конфигурац
ных выходов и

входа интерфейсы связи. П
навливается режим формирования

Е-30 Ошибка времени перехода на летнее 
время 
 

Записать время перехода на летнее 
время через интерфейсы связи 

Е-31 Ошибка времени перехода на зимнее 
время 

Записать время перехода на зимнее 
время через интерфейсы связи 
 

Е-32 Ошибка параметра «Начало расчет- Записать начало расчетного периода 
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Ном
иб

Описание Способ устранения ер 
ош ки 

ного периода» через интерфейсы связи 
Е-33 Ошибка параметра «Перио д индикации через ин-

ошибке по умол-
вным 1 с 

д индика- Записать перио
ции» терфейсы связи. При 

чанию принимается ра
Е-3 в ие точки учета 

зи 
4 Ошибка массива наимено ания точ- Записать наименован

ки учета через интерфейсы свя
Е-3 Ошибка одного или неско ивы учтенной энергии (с 5 льких ар- Очистить арх

хивов учтенной энергии потерей данных) 
Е-3  измерителя по-

ы связи 
6 Ошибка параметров измер

терь 
ителя по- Записать параметры

терь через интерфейс
Е-37 Ошибка текущего массива хивы учтенной энергии (с энергии с Очистить ар

учетом потерь потерей данных) 
Е-3

ного сообщения 
дицируется, при-

слове состояния при чте-
нии через интерфейсы связи 

8 Флаг поступления широковещатель- Это не ошибка, не ин
сутствует в 

Е-40 Флаг аппаратной защиты записи па-
мяти калибровочных коэффициентов 

Это не ошибка, не индицируется, при-
сутствует в слове состояния при чте-
нии через интерфейсы связи 

 

 

 


	1 Интерфейсы связи счетчика
	1.1 Счётчик имеет два независимых интерфейса связи: RS-485 и оптический интерфейс (оптопорт) по ГОСТ Р МЭК61107-2001, поддерживает ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол и может эксплуатироваться в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и в составе автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ).
	1.2 Описание протокола обмена может быть получено заинтересованными лицами при обращении по адресу электронной почты kbmps@kis.ru.
	1.3 Обмен по каналу RS-485 производится двоичными байтами на одной из скоростей обмена: 38400, 28800, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300 бит/с. Обмен через оптопорт ведется на фиксированной скорости 9600 бит/с. Каждый передаваемый байт имеет следующую структуру:
	1.4 Для работы в дистанционном режиме управления счётчики должны подключаться к компьютеру или к управляющему контроллеру по схеме, приведенной в приложении А. К одному каналу RS-485 может быть подключено до 64 счетчиков ПСЧ-4ТМ.05Д.
	1.5 Счётчик обеспечивает возможность считывания, программирования и перепрограммирования через интерфейсы связи параметров, указанных в таблице 1.
	1.6 Счётчик обеспечивает возможность управления от внешнего компьютера через интерфейсы связи:

	2 Программа «Конфигуратор СЭТ-4ТМ»
	2.1 Работа со счётчиками в дистанционном режиме может производиться с применением программного обеспечения пользователя или с применением программного обеспечения «Конфигуратор СЭТ-4ТМ», поставляемым заводом-изготовителем по отдельному заказу.
	2.2 «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» (далее - конфигуратор) может работать под управлением операционных систем «Windows 98» – «Windows Vista» на компьютерах Pentium. Для нормальной работы конфигуратора требуется монитор с разрешением не менее 1024 на 768 точек. 
	2.3 Конфигуратор позволяет производить:
	2.4 После загрузки программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» на экране монитора компьютера появляется генеральная форма программы, содержащая рабочий стол, панель инструментов и меню для вызова подчиненных форм. Вид генеральной формы приведен на рисунке 1. На рабочем столе открывается форма «Параметры соединения» для установки коммуникационных параметров компьютера. 
	2.5 Перед началом работы через интерфейс RS-485 необходимо сделать следующие установки в форме «Параметры соединения»:
	2.6 Для работы через оптопорт нужно нажать кнопку «Оптопорт», в окне «Порт» установить номер COM-порта компьютера, к которому подключен оптический преобразователь и установить остальные параметры, как описано в п. 2.5.

	3 Проверка связи со счётчиком
	3.1 Для проверки связи со счётчиком, если не известен его сетевой адрес, в окно «Сетевой адрес» генеральной формы нужно ввести адрес «0» и нажать кнопку «Тест связи» на форме «Параметры соединения». В строке состояния обмена (левый нижний угол генеральной формы) должно появиться сообщение «Связь с прибором №… установлена».
	3.2 Если по кнопке «Тест связи» в окне состояния обмена появляется сообщение «Прибор не отвечает», то следует проверить правильность подключения счётчика к компьютеру (приложение А). Кроме того, следует проверить скорость обмена, которая установлена в счётчике. Для этого нужно на форме «Параметры соединения» установить флаг «расширенные параметры» и нажать кнопку «Тест» в группе элементов «Параметры соединения». При этом конфигуратор последовательно перебирает все возможные скорости обмена и на каждой скорости пытается связаться со счётчиком. По окончанию работы выдается окно с результатом определения установленной скорости обмена.

	4 Изменение скорости обмена
	4.1 Если скорость обмена счётчика нужно изменить, то для этого достаточно ввести новое значение скорости в окна «Скорость», «Четность» группы элементов «Параметры соединения»\«Изменить» и нажать кнопку «Изменить». В случае успешной операции изменения скорости обмена, ее значение автоматически записывается в окна настройки скорости компьютера. 
	4.2 Изменение скорости возможно только для интерфейса RS-485 при втором уровне доступа и индивидуальном сетевом адресе счетчика, введенном в окне «Сетевой адрес» генеральной формы.
	4.3 Скорость обмена по каналу RS-485 может быть изменена через оптопорт, посредством вкладки «Изменение параметров соединения» формы «Параметры соединения».

	5 Доступ к параметрам и данным
	5.1 В счётчиках реализован многоуровневый доступ к параметрам и данным. Различаются три уровня доступа:
	5.2 Уровень доступа определяется паролем, с которым открывают канал связи со счётчиком. Пароль состоит из шести любых символов (или двоичных байт). С завода-изготовителя счётчики выходят с нулевыми паролями первого и второго уровней доступа (символьный код). Третий (высший) уровень доступа определяется аппаратной перемычкой, которая может быть установлена только в результате вскрытия счётчика с нарушением пломб завода-изготовителя и Госстандарта.
	5.3 Первый уровень доступа позволяет производить:
	5.4 Со вторым уровнем доступа, кроме считывания, можно управлять счётчиком и изменять (перепрограммировать) все параметры, приведенные в таблице 1. Дата перепрограммирования и число попыток доступа для перепрограммирования фиксируются в журнале событий.
	5.5 Если производятся попытки изменения параметров и данных с паролем первого уровня доступа, то счётчики отвечают сообщением «Низкий уровень доступа» с фиксацией числа попыток несанкционированного доступа в журнале событий. 
	5.6 Если установлен программируемый флаг «Разрешить блокировку записи» при обращении с неверным паролем и в течение текущих суток было зафиксировано три попытки открытия канала связи с неверным паролем, то возможность открытия канала связи со вторым уровнем доступа блокируется до конца календарных суток.
	5.7 Если после открытия канала связи к счётчику не было обращения более 30 с, то канал связи закрывается автоматически. Закрыть канал связи можно по команде «Закрыть канал связи». 

	6 Изменение паролей доступа
	6.1 Установить или изменить пароль первого или второго уровня доступа можно через форму «Параметры соединения», приведенную на рисунке 1. Для чего:

	7 Считывание и программирование параметров и установок
	7.1 Считывание и программирование параметров и установок производится посредством формы «Параметры и установки», вид которой приведен на рисунке 2.
	7.2 Форма «Параметры и установки» может быть вызвана из меню «Параметры», или нажатием кнопки «Автоопределение типа счётчика» на панели инструментов генеральной формы (рисунок 1). При этом определяется тип счётчика, заполняются информационные окна «Тип счётчика», «Iном», «Uном» генеральной формы и вызывается форма «Параметры и установки», вид которой приведен на рисунке 2. 
	7.3 Из формы «Параметры и установки», кроме прочих параметров, можно определить индивидуальный сетевой адрес счётчика (короткий и расширенный) и перенести его в окно «Сетевой адрес» или «Расширенный сетевой адрес» генеральной формы для адресной работы со счётчиком. Перенос адреса из таблицы в окна генеральной формы может быть произведен либо посредством прямой записи, как числа, либо двойным щелчком по адресу из окна «Сетевой адрес прибора» «Короткий», «Расширенный» левой кнопкой манипулятора «мышь». 
	7.4 Параметры счётчика и программируемые флаги, которые могут быть изменены (перепрограммированы) через форму «Параметры и установки», имеют справа от соответствующего окна кнопку «Записать». Для изменения параметра необходимо в соответствующее окно ввести требуемое значение параметра и нажать кнопку «Записать». Диапазон значений изменяемого параметра может быть получен как контекстная подсказка при наведении указателя манипулятора «мышь» на соответствующее окно параметра.
	7.5 Для перепрограммирования любых параметров, кроме сетевого адреса, в окне «Пароль» формы «Параметры соединения» должен быть введен пароль второго уровня доступа. Сетевой адрес в окне «Сетевой адрес» генеральной формы должен быть равен индивидуальному адресу счетчика. Запись по нулевому адресу запрещена. Изменение сетевого адреса возможно с первым уровнем доступа.
	7.6 Параметр «Наименование точки учета» состоит из строки любых символов, максимальное число которых равно шестнадцати. Этот параметр информационный и вводится в счетчик по необходимости. 
	7.7 Параметр «Идентификатор счетчика» аналогичен предыдущему и состоит из строки любых символов, максимальное число которых равно 32.
	7.8 Коэффициенты трансформации по напряжению и току для счетчика ПСЧ-4ТМ.05Д  не могут быть изменены и считываются всегда как 1.
	7.9 Параметр «Время интегрирования мощности» позволяет ввести требуемое время интегрирования мощности в диапазоне от 1 до 60 минут в левое окно для первого массива профиля мощности и в правое  окно для второго массива профиля мощности. При записи времени интегрирования мощности производится инициализация соответствующего массива профиля мощности. Второй массив профиля мощности отсутствует в однонаправленных и в комбинированных счетчиках.
	7.10 Если установлен программируемый флаг «Запретить многотарифный режим работы тарификатора», то счетчик будет работать в однотарифном режиме учета энергии независимо от введенного тарифного расписания. При этом учет будет вестись в регистрах первого тарифа. Если до установки флага в счетчике велся многотарифный учет, то в архивах энергии счетчика останутся данные многотарифного учета, а дальнейший учет будет вестись по тарифу 1. Для исключения путаницы с тарифами в архивах учтенной энергии счетчика целесообразно после установки флага «Запретить многотарифный режим работы тарификатора» сбросить (обнулить) архивы учтенной энергии, как описано в п. 13.6.
	7.11 Установка флага «Разрешить сохранять прерванный режим индикации при включении питания» позволит устанавливать тот режим индикации при включении счетчика, который был до его выключения. В противном случае, если флаг не установлен, при включении счетчика будет устанавливаться режим индикации текущих измерений, а именно - текущей активной энергии.
	7.12 Для работы счётчика в составе систем, где требуется экономить время на открытие канала связи, через форму «Параметры и установки» можно установить программируемый флаг «Запретить автоматическое закрытия канала связи» при работе с первым уровнем доступа. При этом канал связи будет всегда открыт для чтения параметров и данных.
	7.13 Если двунаправленный или комбинированный счетчик предполагается использовать в однонаправленном режиме учета энергии (без учета направления потока мощности в каждой фазе сети), то достаточно установить программируемый флаг «Однонаправленный режим учета (по модулю)».

	8 Сетевой адрес счетчика
	8.1 Каждый счётчик, при работе в составе системы, должен иметь уникальный  короткий сетевой адрес в диапазоне от 1 до 239 и расширенный сетевой адрес в диапазоне от 0 до 4294967295, которые могут быть изменены. Запрещается использовать короткие адреса в диапазоне от 240 до 255. 
	8.2 Для изменения адреса, нужно в соответствующее окно «Сетевой адрес» «Короткий», «Расширенный» формы «Параметры и установки» (рисунок 2) вписать требуемое значение и нажать кнопку «Записать», справа от окна. После успешной записи новый адрес автоматически переписывается в соответствующие окна «Сетевой адрес», «Расширенный сетевой адрес» генеральной формы программы для дальнейшей адресной работы со счетчиком.
	8.3 Адрес «0» используется как общий, на него отвечают все счётчики и корректно использовать его можно только тогда, когда к каналу RS-485 подключен только один счётчик. Любые операции управления или записи по адресу «0» запрещены. 
	8.4 Адрес «255» используется как адрес по умолчанию после инициализации счётчика.
	8.5 Адрес «254» используется как адрес для широковещательных запросов.
	8.6 Адрес «252» используется как признак расширенного адреса. За признаком расширенного адреса должны следовать четыре байта расширенного адреса, позволяющие адресовать счетчик в области адресного пространства от 0 до 4294967295. Расширенный адрес может использоваться в системах с большим количеством точек учета. В качестве расширенного адреса, по умолчанию, используется серийный номер счетчика, который является уникальным как внутри типа счетчика, так и между различными типами многофункциональных счетчиков, выпускаемых ФГУП «НЗиФ».
	8.7  Счетчик в ответ на запрос с коротким адресом отвечает коротким адресом, а на запрос с расширенным адресом, отвечает расширенным адресом. Для настройки конфигуратора на работу с расширенным адресом необходимо установить флаг рядом с окном «Расширенный сетевой адрес» генеральной формы программы (рисунок 2) или снять этот флажок для работы с коротким адресом.

	9 Установка, коррекция и синхронизация времени
	9.1 Чтение, установка и коррекция времени встроенных часов счетчика производится посредством формы «Установка и коррекция времени» из меню «Параметры»\«Время». Вид формы приведен на рисунке 3. 
	9.2 Циклическое чтение времени из счетчика производится по кнопке «Прочитать из прибора», расположенной на панели инструментов генеральной формы программы. Отображение прочитанного времени производится в информационном окне формы «Установка и коррекция времени» (черный фон). При этом на светлом фоне окна формы индицируется время компьютера. 
	9.3 Прямая установка времени счётчика производится по нажатию кнопки «Установить». При этом время компьютера переписывается в счетчик, а факт записи времени фиксируется в журнале коррекции времени и даты счетчика. Флаги «Лето», «Зима» относятся к конфигуратору и устанавливаются оператором вручную в зависимости от сезона перед установкой времени счетчика.
	9.4 Прямая установка времени возможна только при втором уровне доступа. Не рекомендуется без нужды проводить прямую установку времени назад, особенно с переходом в предыдущий час, сутки, месяц, год, т.к. при этом нарушается хронология в массивах хранения учтенной энергии и массиве профиля параметров. Если, тем не менее, это производится, то после установки времени назад, необходимо произвести сброс регистров учтенной энергии и инициализацию массива профиля параметров. Прямая установка времени вперед допустима без нарушения хронологии массивов.
	9.5 Коррекцию времени допускается проводить один раз в календарные сутки в пределах (120 секунд. Коррекция может производиться на любом уровне доступа. Время коррекции фиксируется в журнале коррекции времени и даты счетчика.
	9.6 Синхронизация времени производится посредством формы «Синхронизация времени» из меню «Параметры»\«Время». Вид формы приведен на рисунке 4. Синхронизация времени отличается от коррекции времени тем, что может воздействовать на все счётчики сегмента сети по широковещательному запросу. При этом компьютер единовременно всем счётчикам передает эталонное значение времени, в качестве которого выступает время компьютера. 

	10 Конфигурирование автоматического перехода на сезонное время
	10.1 Чтение, запись и редактирование времени перехода на сезонное время производится посредством формы «Переход на сезонное время» из меню «Параметры»\«Время». Вид формы приведен на рисунке 5. 
	10.2 Автоматический переход на сезонное время может быть разрешен или запрещен путем установки флагов «Разрешен», «Запрещен».
	10.3 Изменение времени перехода и флагов разрешения автоматического перехода производится путем установки требуемого значения в соответствующее окно формы с последующим нажатием кнопки «Передать в прибор», расположенной на панели инструментов генеральной формы программы.

	11 Конфигурирование тарификатора
	11.1 К конфигурируемым параметрам тарификатора относятся:
	11.2 Чтение, изменение и запись тарифного расписания производится посредством формы «Тарифное расписание» из меню «Параметры». Вид формы приведен на рисунке 6. 
	11.2.1 Чтение записанного в счётчик тарифного расписания производится по кнопке «Прочитать из прибора», расположенной на панели инструментов генеральной формы. При этом на линейном индикаторе будут отображаться разноцветные тарифные зоны, соответствующие выбранному типу дня и сезону.
	11.2.2 Прочитанное тарифное расписание может быть записано как текстовый файл на диск компьютера нажатием кнопки «Сохранить в файле» и скорректировано любым текстовым редактором. 
	11.2.3 Тарифное расписание может быть скорректировано с помощью редактора формы «Тарифное расписание». Для этого нужно выбрать тип дня и сезон в группе элементов «Выбор типа дня и сезона». В окнах «Начало интервала», «Конец интервала» указать времена границы тарифной зоны, в окне «Тариф» ввести номер тарифной зоны в диапазоне от 1 до 4 и нажать кнопку «Изменить». Вновь введенная тарифная зона будет выделена цветом на линейном индикаторе тарифных зон.
	11.2.4 Для записи скорректированного тарифного расписания необходимо нажать кнопку «Передать в прибор», расположенную на панели инструментов генеральной формы конфигуратора.
	11.2.5 Для записи скорректированного тарифного расписания из ранее подготовленного файла необходимо загрузить файл тарифного расписания по кнопке «Открыть файл», расположенной на панели инструментов генеральной формы и нажать кнопку «Передать в прибор». Время изменения тарифного расписания фиксируется в журнале коррекции тарифного расписания счетчика.
	11.2.6 Если счетчик предполагается использовать как однотарифный, то по каждому типу дня каждого сезона следует записать одинаковый номер тарифной зоны (от 1 до 4), по которой будет вестись учет. Если в счетчик уже введено тарифное расписание, а требуется вести учет по одному тарифу, то достаточно установить программируемый флаг «Запретить многотарифный режим работы тарификатора» на форме параметры и установки (рисунок 2), как описано в п.7.10.

	11.3 Чтение, редактирование и запись расписания праздничных дней производится посредством формы «Расписание праздничных дней» из меню «Параметры». Вид формы приведен на рисунке 7.
	11.3.1 Чтение записанного в счётчик расписания праздничных дней производится по кнопке «Прочитать из прибора», расположенной на панели инструментов генеральной формы. Прочитанные праздничные дни отображаются в информационном окне формы.
	11.3.2 Для добавления нового праздничного дня его нужно выбрать в поле календаря формы. При этом он появляется в информационном окне формы. 
	11.3.3 Для исключения праздничного дня из расписания его нужно выбрать в информационном окне формы и нажать кнопку «Delete» на клавиатуре компьютера. 
	11.3.4 Для записи скорректированного расписания праздничных дней необходимо нажать кнопку «Передать в прибор», расположенную на панели инструментов генеральной формы конфигуратора.
	11.3.5 Если не предполагается использовать расписание праздничных дней, то нужно удалить все в информационном окне формы и записать «пустое» расписание по кнопке «Передать в прибор».
	11.3.6 Время изменения расписания праздничных дней фиксируется в журнале коррекции расписания праздничных дней счетчика.

	11.4 Чтение, редактирование и запись списка перенесенных дней производится посредством формы «Список перенесенных дней». Вид формы приведен на рисунке 8.
	11.4.1 Чтение списка перенесенных дней из счетчика производится по кнопке «Прочитать», расположенной на поле формы. Прочитанный список может быть сохранен в памяти компьютера по кнопке «В файл». По кнопке «Из файла» ранее сохраненный список перенесенных дней может быть прочитан с отображением в информационном поле формы.
	11.4.2 Для удаления записи из списка, ее нужно выделить в информационном поле формы и нажать кнопку «Delete» на клавиатуре компьютера.
	11.4.3 Для добавления дня в список его нужно выбрать в календаре формы и выделить двойным щелчком манипулятора «мышь». При этом появляется модальное окно, предлагающее выбрать новый тип дня. Например, 20.09.08 – суббота, сделали буднями, а 22.09.08 – понедельник, сделали праздничным днем.
	11.4.4 Если не предполагается использовать список перенесенных дней его можно очистить по кнопке «Очистить список».
	11.4.5 Для записи в счетчик скорректированного списка перенесенных дней необходимо нажать кнопку «Записать», расположенную на поле формы.
	11.4.6 Время изменения списка перенесенных дней фиксируется в журнале коррекции списка перенесенных дней счетчика.


	12 Установка начала расчетного периода
	12.1 Установка начала расчетного периода производится посредством формы «Расчетный период» из меню «Параметры». Вид формы приведен на рисунке 9.
	12.2 Чтение установленного начала расчетного периода производится по кнопке «Прочитать», расположенной на поле формы.
	12.3 По умолчанию начало расчетного периода устанавливается с первого числа календарного месяца. Для изменения начала расчетного периода в окно формы «Число начала расчетного периода в месяце» нужно ввести требуемое число в диапазоне от 1 до 25 и нажать кнопку «записать», расположенную справа от окна.
	12.4 Для разрешения использования введенного начала расчетного периода нужно установить флаг «Разрешить начало расчетного периода с заданного числа» и нажать кнопку «Записать», расположенную справа от окна флага. Если флаг разрешения не установлен, то расчетный период начинается с первого числа календарного месяца.
	12.5 На рисунке 9 приведен пример установки и разрешения начала расчетного периода с пятого числа каждого месяца. При этом для месячных архивов энергии каждый календарный месяц будет начинаться с числа начала расчетного периода, в случае приведенного примера – с пятого числа. Год так же будет начинаться с пятого января.

	13 Считывание архивов учтенной энергии
	13.1 Считывание учтенной энергии производится посредством формы «Расширенные массивы энергии» из меню «Параметры»\«Массивы энергии». Вид формы приведен на рисунке 10.
	13.2 Для чтения любого массива учтенной энергии нужно нажать соответствующую кнопку на форме. При этом читается энергия по каждому тарифу и сумма по всем тарифам, энергия с учетом потерь и учтенные импульсы по цифровому входу 1. Максимально за одно обращение может быть прочитана энергия по четырем каналам учета.
	13.3 Не нужные каналы учета могут быть заблокированы нажатием левой кнопки манипулятора «мышь» на наименование канала. Если установлен флаг «Отображать с учетом маски индикации», то замаскированные режимы индикации считываться не будут.
	13.4 Для однонаправленного счетчика активной энергии (один канал учета) значения любых каналов учета, кроме А+ будут передаваться с нулевыми значениями. Для комбинированного счетчика (три канала учета) с нулевыми значениями будет передаваться канал А-.
	13.5 Если двунаправленный или комбинированный счетчик был сконфигурирован для учета энергии в одном направлении (установлен конфигурационный флаг  «Однонаправленный режим учета (по модулю) п. 7.13), а в его архивах есть данные учета энергии в двух направлениях, то эти данные останутся в архивах учтенной энергии счетчика и будут доступны для считывания. Целесообразно, после установки конфигурационного флага  «Однонаправленный режим учета (по модулю)», произвести сброс (обнуление) архивов учтенной энергии, как описано в п. 13.6.
	13.6 Для сброса (обнуления) массивов энергии нужно нажать кнопку «Очистить все массивы энергии» на поле формы. При этом обнуляются все архивы учтенной энергии, архивы энергии с учетом потерь и учтенные импульсы по цифровому входу. Операция очистки массивов энергии возможна только со вторым уровнем доступа, а факт очистки массивов фиксируется в журнале событий счетчика.

	14 Конфигурирование и считывание профиля мощности нагрузки
	14.1 Конфигурирование профиля мощности нагрузки производится посредством формы «Параметры и установки» (рисунок 2). К конфигурируемым параметрам относятся:
	14.2 Для изменения времени интегрирования нужно выбрать требуемое время в диапазоне от 1 до 60 минут из списка, принадлежащего окну «Время интегрирования мощности» первого массива профиля (левое окно) или второго массива профиля (правое окно) и нажать кнопку «Записать», расположенную справа от окна. При этом конфигуратор выдаст предупреждающее сообщение:
	14.3 При изменении времени интегрирования происходит изменение глубины хранения массива профиля. Второй массив профиля мощности отсутствует в однонаправленных и  комбинированных счетчиках.
	14.4 Если установлен программируемый флаг «Разрешить помечать недостоверные срезы», то записи средних мощностей в массиве профиля будут помечены как недостоверные, если счетчик был выключен в течение всего или части интервала интегрирования или если внутри интервала интегрирования мощности проводилось изменение (установка, коррекция или синхронизация) времени встроенных часов счетчика. Следует иметь ввиду, что установка/снятие флага не приводит к инициализации массивов профиля мощности. При этом, недостоверные записи, сделанные при установленном флаге,  будут помечены как недостоверные, а недостоверные записи, сделанные при снятом флаге, не будут помечаться. Для исключения путаницы с флагами при изменении конфигурационного флага «Разрешить помечать недостоверные срезы» целесообразно провести инициализацию массивов профиля мощности, как описано в п. 14.2.
	14.5 Если установлен программируемый флаг «Разрешить использование массива для ведения профиля  мощности с учетом потерь», то счетчик будет  вести выбранный массив профиля мощности с учетом потерь. В этом режиме время интегрирование мощности должно устанавливаться в диапазоне от 1 до 30 минут. При установке/снятии флага «Разрешить использование массива для ведения профиля  мощности с учетом потерь» производится инициализация соответствующего массива профиля мощности. При попытке установки флага при времени интегрирования 60 минут, счетчик будет отвечать сообщением «Ошибка команды или параметра». То же произойдет, если при установленном флаге будет сделана попытка записи времени интегрирования 60 минут.
	14.6 Считывание данных первого и второго массивов профиля мощности (только первого массива для однонаправленного и комбинированного счетчиков) производится через форму «Профиль мощности» из меню «Параметры». Форма имеет три вкладки: «Задание», «Отчет», «Диаграмма». Вид вкладки «Задание» приведен на рисунке 11.
	14.7 Через вкладку «Задание» определяется, что именно нужно прочитать из массива профиля и какого. Можно задать требование чтения всего массива профиля, за конкретные календарные сутки, календарный месяц или календарный интервал времени. Кроме того, можно определить алгоритм поиска, либо самим конфигуратором, либо счетчиком.
	14.8 Чтение профиля мощности по установленному заданию производится по кнопке «Прочитать из прибора»,  расположенной на панели инструментов генеральной формы программы. В процессе чтения в левом нижнем углу формы работает индикатор прогресса и индицируется дата, по которой читается профиль мощности. По окончанию чтения выдается сообщение «Прочитан профиль мощности» с указанием интервала времени.
	14.9 Просмотреть прочитанный профиль мощности в виде отчета (таблицы) можно во вкладке «Отчет». Просмотреть прочитанный профиль мощности в виде гистограммы можно во вкладке «Диаграмма», внешний вид которой приведен на рисунке 12.
	14.10 На рисунке 12 приведен профиль активной мощности прямого направления. Для просмотра (без повторного чтения) другой мощности достаточно нажать кнопки «А-», «R+», «R-». При этом в поле информационного окна будут отображены гистограммы соответствующего профиля мощности. Если нажать кнопку «Все» и «3D», то в информационном поле окна будет отражен трехмерный график четырех мощностей.
	14.11 В однонаправленном счетчике  ведется только первый массив профиля для активной мощности прямого направления (P+ один канал). При считывании значений мощностей других каналов - возвращаются нулевые значения. В комбинированном счетчике  нулевые значения возвращаются при считывании канала Р- в первом массиве профиля мощности. Если двунаправленный или комбинированный счетчик был сконфигурирован для работы в одном направлении (установлен конфигурационный флаг  «Однонаправленный режим учета (по модулю) п. 7.13), а в его массивах профиля мощности есть данные измерения мощности в обратном направлении, то эти данные останутся в массивах и будут доступны для считывания. Целесообразно, после установки конфигурационного флага  «Однонаправленный режим учета (по модулю)», произвести сброс (обнуление) архивов учтенной энергии, как описано в п. 13.6 и провести инициализацию массивов профиля мощности, как описано в п. 14.2.
	14.12 Конфигуратор позволяет преобразовать профиль мощности со временами интегрирования менее 30 минут в профиль с получасовым или часовым временем интегрирования, если установить флаг «Получасовой профиль» или «Часовой профиль». При этом не нужно перечитывать данные из счетчика.
	14.13 Сохранить прочитанные данные можно в четырех форматах по кнопке «Сохранить в файле», расположенной на панели инструментов генеральной формы конфигуратора (значок изображения дискеты):
	14.14 Для просмотра сохраненного файла формата GRD нужно открыть форму «Профиль мощности» и открыть сохраненный файл по кнопке «Открыть файл», расположенной на панели инструментов генеральной формы программы. При этом появятся данные во вкладке отчет и гистограмма параметров во вкладке «Гистограмма».
	14.15 Для сохранения профиля мощности в базе данных, база должна быть предварительно создана посредством формы «База данных», вид которой приведен на рисунке 13.
	14.16 Нажать кнопку «Создать чистую базу данных» и указать имя и путь доступа к создаваемой базе. Далее, при сохранении профиля параметров в базе, имя и путь созданной базы нужно указывать конфигуратору по его запросу.
	14.17 Для визуализации сохраненного в базе массива профиля мощности нужно нажать кнопку «Открыть базу данных» и, по запросу конфигуратора, указать путь к требуемой базе. В окне формы появится список счетчиков, параметры которых сохранялись в базе. Выделить интересующий счетчик из перечня, установить флаг «Профиль мощности №1» и нажать кнопку «Профиль мощности». При этом будет производиться чтение всех записей базы, относящихся к выделенному счетчику, а в окне «Время регистрации измерения» будет отображаться список дней сохранения информации в базе (рисунок 13). Выделить интересующий день или группу дней левой кнопкой манипулятора «мышь» и нажать кнопку «Открыть измерения». При этом откроется форма «Профиль мощности», в которой отображается информация, прочитанная из базы, аналогично описанному в п.п. 14.7, 14.10.

	15 Конфигурирование и считывание архивов максимумов мощности
	15.1 Конфигурирование измерителя максимумов счетчика заключается в записи расписаний утренних и вечерних максимумов мощности, которое производится посредством вкладки «Расписание», формы «Максимумы мощности» из меню «Параметры». Вид вкладки приведен на рисунке 14.
	15.2 Для чтения ранее введенного в счетчик расписания нужно нажать кнопку «Прочитать», расположенную на поле вкладки.
	15.3 Для коррекции сезонного расписания нужно ввести утренние и вечерние интервалы времени в соответствующие окна группы элементов «Коррекция расписания», выбрать сезон в списке окна «Сезон» и нажать кнопку «Записать сезон». Если введенные сезонные параметры расписания требуется применить ко всем сезонам, то нажать кнопку «Записать все сезоны».
	15.4 В настоящее время в счетчике не существует понятия утренних или вечерних интервалов времени, внутри которых фиксируются максимумы мощности. Существует понятие первое и второе  расписание. При этом временные зоны первого и второго расписания никак не связаны между собой, могут совпадать, не совпадать, перекрываться или переходить в следующие сутки. Если время начала интервала расписания больше времени окончания интервала, то это означает переход интервала расписания в следующие сутки. Если время начала интервала расписания равно времени окончания интервала и равно 00:00, то максимумы мощности по этому расписанию фиксируются круглосуточно. Если время начала интервала расписания равно времени окончания интервала и не равно 00:00, то максимумы мощности по этому расписанию не фиксируются.
	15.5 Считывание зафиксированных счетчиком значений интервальных (от сброса)  и месячных архивов утренних и вечерних максимумов мощности из первого и второго массива профиля мощности производится посредством формы «Максимумы мощности» из меню «Параметры». Вид формы «Максимумы мощности» приведен на рисунке 15.
	15.6 Для чтения интервальных максимумов мощности (от сброса) нужно нажать кнопку «Интервальных (от сброса)» в группе элементов «Прочитать». Для чтения месячных максимумов мощности нужно нажать кнопку месяца в группе элементов «Прочитать». 
	15.7 При успешном чтении в окнах формы будут отображаться зафиксированные счетчиком значения максимумов каждой мощности (активной, реактивной, прямого и обратного направления) из первого массива профиля «Максимумы по профилю 1» и второго массива профиля «Максимумы по профилю 2» со штампом времени и даты фиксации максимальной мощности. Время фиксации указывается в виде интервала, равного интервалу интегрирования мощности соответствующего массива профиля. 
	15.8 В окнах «Утро (1-е расписание)» отображаются максимальные мощности, зафиксированные в интервалы времени, определяемые расписанием утренних максимумов (1-е расписание). В окнах «Вечер (2-е расписание)» отображаются максимальные мощности, зафиксированные в интервалы времени, определяемые расписанием вечерних максимумов (2-е расписание).
	15.9 Сброс интервальных максимумов мощности, зафиксированных от предыдущего сброса,  производится нажатием кнопки «Интервальных по 1-му массиву профиля мощности» или «Интервальных по 2-му массиву профиля мощности» группы элементов «Сброс максимумов».
	15.10 Очистка архива месячных максимумов производится по кнопке «Месячных максимумов по 1-му массиву профиля мощности» или «Месячных максимумов по 2-му массиву профиля мощности» группы элементов «Сброс максимумов».
	15.11 Сброс всех максимумов и интервальных и месячных производиться по кнопке «Всех» группы элементов «Сброс максимумов». Сброс максимумов мощности производится при втором уровне доступа, а факт и время сброса фиксируются в журналах событий (сброса максимумов) счетчика.
	15.12 В однонаправленном счетчике фиксируются только значения максимумов активной мощности независимо от направления по первому массиву профиля. При считывании максимумов других мощностей возвращаются нулевые значения.  
	15.13 В комбинированном счетчике нулевые значения возвращаются при считывании максимумов активной мощности обратного направления из первого массива профиля. 
	15.14 Если двунаправленный или комбинированный счетчик был сконфигурирован для работы в одном направлении (установлен конфигурационный флаг  «Однонаправленный режим учета (по модулю) п. 7.13), а в его архивах максимумов есть данные, зафиксированные при работе в двух направлениях,  то эти данные останутся в архивах и будут доступны для считывания. Целесообразно, после установки конфигурационного флага  «Однонаправленный режим учета (по модулю)», произвести сброс (обнуление) архивов учтенной энергии, как описано в п. 13.6, провести инициализацию массивов профиля мощности, как описано в п. 14.2 и сбросить максимумы мощности, как описано в п.п.  15.9 - 15.11.
	15.15 Однонаправленные и комбинированные счетчики, имеющие только один массив профиля мощности, на запрос чтения максимумов мощности по второму массиву профиля возвращают ошибку команды или параметра.

	16 Конфигурирование устройства индикации
	16.1 К конфигурируемым параметрам устройства индикации относятся:
	16.2 Установка/снятие флага «Разрешить сохранять прерванный режим индикации при включении питания» производится посредством формы «Параметры и установки» (рисунок 2). Если флаг установлен, то при включении счетчика устанавливается тот режим индикации, который был до его выключения. В противном случае, если флаг не установлен, при включении счётчика будет устанавливаться режим индикации текущих измерений или ближний к нему по кольцу индикации, если он замаскирован маской индикации основных параметров.
	16.3 Период индикации
	16.3.1 Параметр «Период индикации» определяет период выдачи данных на индикатор и по умолчанию составляет 1 секунду. Чтение и изменение периода индикации производится посредством формы «Управление режимами индикации» вкладки «Управление» из меню «Параметры». Вид формы приведен на рисунке 16.
	16.3.2 Считывание установленного периода индикации производится по кнопке «Прочитать из прибора», расположенной на панели инструментов генеральной формы конфигуратора. Отображение считанного значения производится в окне «Период индикации, с». 
	16.3.3 Для изменения периода индикации в это окно следует ввести требуемое значение параметра и нажать кнопку «Установить». Процедура изменения возможна только со вторым уровнем доступа.
	16.3.4 Изменение (увеличение) периода индикации целесообразно только для работы при температурах ниже минус 20 (С. Рекомендуемое значение периода индикации 15 секунд при температуре минус 40 (С. 

	16.4 Посредством формы  «Управление режимами индикации» можно дистанционно изменять (устанавливать) режим индикации счётчика, для этого нужно нажать кнопку формы соответствующую требуемому режиму индикации.
	16.5 Маски режимов и параметров индикации
	16.5.1 Если в процессе эксплуатации не предполагается использование некоторых режимов индикации основных параметров, то они могут быть замаскированы посредством Формы «Управление режимами индикации», вкладки «Маски». Внешний вид формы приведен на рисунке 17. 
	16.5.2 Чтение установленных масок производиться по кнопке «Прочитать из прибора», расположенной на панели инструментов генеральной формы конфигуратора. При этом каждый незамаскированный режим индикации будет отображаться зеленым цветом.
	16.5.3 Для маскирования требуемого режима (режимов) нужно левой кнопкой манипулятора «мышь» изменить цвет кнопки соответствующего режима на красный и нажать кнопку «Передать в прибор», расположенную на панели инструментов генеральной формы. Поле успешной записи цвет кнопки замаскированного режима будет изменен на серый, и этот режим индикации не будет выбираться кнопкой ручного управления режимами индикации и в режиме динамической индикации.

	16.6 Параметры динамической индикации
	16.6.1 Конфигурирование режима динамической индикации производится посредством формы «Управление режимами индикации», вкладки «Параметры динамической индикации». Вид формы приведен на рисунке 18.
	16.6.2 Чтение установленных параметров динамической индикации производится по кнопке «Прочитать», расположенной на поле вкладки.
	16.6.3 Параметр «Период смены данных» может быть задан в диапазоне от 1 до 255 секунд и разрешает режим динамической индикации. Динамическая индикация возможна только для основных режимов индикации незамаскированных масками. 
	16.6.4 Если значение параметра «Период смены данных» устанавливается равным нулю, то режим динамической индикации запрещается. 
	16.6.5 Параметр «Время перехода в режим динамической индикации, мин» имеет смысл только тогда, когда режим динамической индикации разрешен (параметр «Период смены данных отличен от нуля»), определяет время возврата в режим динамической индикации из ручного режима индикации и может принимать значение от 1 до 255 минут.
	16.6.6 Для изменения параметров режима динамической индикации требуемое значение параметра следует ввести в соответствующее окно и нажать кнопку «Записать», расположенную на поле вкладки.


	17 Конфигурирование измерителя качества электроэнергии
	17.1 К конфигурируемым параметрам измерителя качества электроэнергии относятся:
	17.2 Чтение и изменение параметров измерителя качества производится посредством формы «Параметры измерителя качества электричества» из меню «Параметры». Вид формы приведен на рисунке 19.
	17.3 Чтение установленных параметров производиться по кнопке «Прочитать из прибора», расположенной на панели инструментов генеральной формы конфигуратора.
	17.4 После изменения требуемого параметра нужно нажать кнопку «Установить», относящуюся к группе параметров, в которой производилось изменение. 

	18 Конфигурирование порогов мощности
	18.1 Считывание и изменение порога мощности производится посредством формы «Порог мощности расширенный» из меню «Параметры». Вид формы приведен на рисунке 20. 
	18.2 Считывание установленных порогов мощности производится по кнопке «Прочитать все».
	18.3 Для изменения порога мощности в соответствующее окно формы нужно вписать требуемое значение порога с размерностью Вт или вар, выбрать номер массива профиля, мощность которого будет сравниваться с порогом и нажать кнопку «Записать все». 
	18.4 При превышении соответствующей мощности установленного порога формируется сигнал индикации превышения порога мощности на конфигурируемом испытательном выходе, а в журнал превышения порога мощности записывается время выхода/возврата соответствующей мощности за установленный порог. 
	18.5 Для формирования сигнала индикации превышения установленного порога мощности на испытательном выходе, выход должен быть настроен, как описано в п. 19.

	19 Конфигурирование испытательного выхода и цифрового входа
	19.1 Конфигурирование испытательных выходов счетчика производится посредством формы «Конфигурирование испытательных выходов и цифровых входов» из меню «Параметры». Вид формы приведен на рисунке 21.
	19.2 Для чтения текущей конфигурации нужно нажать кнопку «Прочитать все», расположенную на поле формы. При этом в окнах, соответствующих каналам испытательных выходов, будут отображены действующие настройки. 
	19.3 В счетчике существуют четыре канала, которые могут быть сконфигурированы: два испытательных выхода (канал 0, канал 1) и два светодиодных индикатора (канал 4, канал 7). 
	19.4 Для изменения настроек любого канала нужно левой кнопкой манипулятора «мышь» нажать на окне требуемого канала. При этом появятся кнопки возможных режимов, как показано на рисунке 21. Нажать кнопку требуемого режима с последующим нажатием кнопки «Записать».
	19.5 Выбор любой кнопки из группы элементов «Формирование импульсов телеметрии» приводит к изменению настройки соответствующего канала на формирование импульсов телеметрии:
	19.6  Выбор любой кнопки или совокупности кнопок (допускается суперпозиция) из группы элементов «Индикация превышения порога мощности» приводит к изменению настройки соответствующего канала на формирование сигнала индикации превышения установленного порога  соответствующей мощности. Для однонаправленного счетчика имеет смысл установить только настройки «Импульсы А+» и «Порог P+». Для комбинированного счетчика имеет смысл установить «Импульсы А+, R+, R-» и «Порог P+, Q+, Q».
	19.7 Выбор кнопки «Телеуправление» приводит к изменению настройки соответствующего канала на формирование сигнала телеуправления.
	19.8 Через список окна «Режим испытательных выходов», приведенный на рисунке 22, можно установить один из режимов телеметрии испытательных выходов:
	19.9 Через список окна «Канал 5» можно установить режим работы цифрового входа 1 (канал 5) как показано на рисунке 23.

	20 Конфигурирование измерителя потерь
	20.1 Конфигурирование измерителя потерь производится посредством формы «Измеритель потерь» вкладки «Конфигурирование» из меню «Параметры». Вид формы приведен на рисунке 24.
	20.2 Чтение ранее установленных параметров производится по кнопке «Прочитать».
	20.3 Расчет номинальных мощностей потерь производится по методике, приведенной в документе ИЛГШ.411152.162РЭ3 «Руководство по эксплуатации. Часть 4. Измерение и учет потерь». Рассчитанные значения номинальных мощностей потерь вводятся в соответствующие окна колонки «Вт (вар)» и записываются в счетчик по кнопке «Записать все». Те же мощности могут быть введены в процентах относительно номинальной мощности счетчика. Номинальная мощность счетчика для одной фазы определяется по формуле Sном=Uном(Iном и составляет:
	20.4 Каждая составляющая мощности потерь может включаться в расчет по выбору. Для включения мощности в расчет нужно в соответствующем окне колонки «Учитывать» установить «Да» нажатием левой кнопки манипулятора «мышь». В противном случае установить «Нет».
	20.5 Знак учета потерь может быть либо плюс, либо минус для всех составляющих мощности потерь и зависит от расположения точки учета и точки измерения (раздел 3 «Руководство по эксплуатации. Часть 4. Измерение и учет потерь»). Изменение знака производится по нажатию левой кнопки манипулятора «мышь» в любом окне колонки «Знак».

	21 Чтение данных вспомогательных режимов измерения
	21.1 Чтение данных вспомогательных режимов измерения, производится посредством формы «Монитор» из меню «Параметры». Вид формы «Монитор» приведен на рисунке 25. 
	21.2 Монитор позволяет производить чтение указанных в форме параметров, выделенных зеленым цветом в столбце «Параметр», и отображение значений параметров в соответствующих окнах. Доступные для чтения параметры определяются типом счетчика, указанном в окне «Тип» генеральной формы программы, и выбираются в форме монитор по кнопке «Выбрать все». Для исключения параметра из списка нужно навести указатель манипулятора «мышь» на исключаемый параметр и нажать левую кнопку. 
	21.3 Чтение параметров производится по кнопке «Пуск». Если флаг «Цикл» не установлен, то по кнопке «Пуск» производится однократное чтение параметров. Если флаг «Цикл» установлен, то по кнопке «Пуск» производится непрерывное циклическое чтение параметров. Останов циклического чтения производится по кнопке «Стоп».
	21.4 Монитор в каждом цикле чтения показывает положение вектора полной мощности трехфазной сети и векторную диаграмму фазных токов и напряжений, вычисленных по прочитанным значениям параметров.

	22 Чтение журналов
	22.1 Чтение журналов событий производится посредством формы «Журналы событий» из меню «Параметры»\«Время». Вид формы приведен на рисунке 26. Доступные для чтения журналы событий перечислены в таблице 1 и написаны на кнопках формы. 
	22.1.1 Для чтения любого журнала нужно нажать на соответствующую кнопку. При этом производится чтение записей журнала с отображением в информационных окнах формы. Каждая запись представляет собой время наступления/окончания соответствующего события. Журналы изменения параметров, кроме штампа времени последнего изменения параметра, имеют поле количества измененных параметров и поле канала изменения параметров. Верхняя запись является записью последнего (самого нового) события, нижняя запись – самого старого события. 
	22.1.2 Глубина хранения каждого журнала событий составляет 10 записей. При переполнении журнала каждая новая запись помещается на место самой старой. 
	22.1.3 Журналы отключений счётчика и фазных напряжений, кроме табличной формы, приведенной на рисунке 26, могут быть представлены в графическом виде посредством вкладки «Диаграмма отключений».

	22.2 Чтение журналов показателей качества электричества (журналы ПКЭ) производится посредством формы «Журналы ПКЭ» из меню «Параметры»\«Время». Вид формы приведен на рисунке 27. Доступные для чтения журналы ПКЭ перечислены в таблице 1 и написаны на кнопках формы. Глубина хранения журналов НДЗ параметров составляет 20 записей, ПДЗ параметров составляет 10 записей. 
	22.2.1 Табличная форма информации журналов ПКЭ может быть преобразована в графическую форму посредством вкладки «Диаграмма» формы «Журналы ПКЭ». Внешний вид вкладки приведен на рисунке 28. 
	22.2.2 Для получения диаграммы параметров нужно нажать соответствующую кнопку на панели вкладки «Диаграмма». При этом производится чтение всех журналов выбранного параметра и построение диаграммы времени выхода/возврата установившегося значения физической величины за установленные нормально-допустимые и предельно-допустимые значения границ. При нажатии кнопки «Метки» на каждом переходе диаграммы отображается время и дата перехода.

	22.3 Чтение журналов превышения порога мощности производится посредством формы «Журналы превышения порога мощности» из меню «Параметры»\«Время». Вид формы приведен на рисунке 29. Доступные для чтения журналы событий перечислены в таблице 1 и написаны на кнопках формы. Чтение журнала превышения порога по конкретной мощности производится нажатием кнопок «P+», «P-», «Q+», «Q-». Глубина хранения каждого журнала составляет 10 записей. Табличная форма журнала может быть преобразована в графическую через вкладку «Диаграмма», аналогично журналам ПКЭ.

	23 Дистанционное управление
	23.1 Перезапуск счётчика производится путем нажатия кнопки «Перезапуск счётчика», находящейся на панели инструментов генеральной формы программы. При этом счётчик начинает работать сначала, как при включении в сеть. Перезапуск возможен только при втором уровне доступа.
	23.2 Инициализация счётчика позволяет восстановить внутренние логические структуры счётчика в случае фатального сбоя и установить параметры счётчика по умолчанию, как после выхода с завода-изготовителя. Инициализация производится посредством формы «Инициализация» из меню «Параметры». Инициализация производится с потерей всех данных и возможна только на втором уровне доступа.
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